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Norberg, en obetydlig västmanländsk bondby som blivit rikt gynnad av jordens geologiska 
processer och redan i mitten av 1300-talet vuxit ut till ett svenskt centrum för brytning 
järnmalm. Malmen fanns i både större och mindre malmkroppar under såväl samhälle som 
landsbygdsmark. Gruvbrytning och i viss mån malmförädling gav inkomster åt människor i 
Norbergs kommun och bergslag tills den internationella stålkrisen bröt ut i slutet av 1960-
talet och nästan alla svenska gruvsamhällen förlorade sin födkrok.

För intresserade finns mer detaljerade beskrivningar om gruvbrytning i Gruvdrift under 2500 
år och om järnframställning i Järn och stål av samma författare.



Norberg, bygge på järnmalm 

Norberg, bygge på järnmalm.
Version 241202 

Författare:  Bo Edlund
e-post:  kontakt@brukshistoria.se

Innehåll  Sida Innehåll  Sida

Norberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Blästbruk i Dunshammar . . . . . . . . . . . . . 1
Norbergs malmfält . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Malmbrytning startas  . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gamla Norbergs Bergslag  . . . . . . . . . . . . 7
Gruvor i Norbergs kommun  . . . . . . . . . . . 8
Klackberg- och Kolningbergsfälten  . . . . . 9
 Klackbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 Kolningberg gruvfält . . . . . . . . . . . . . . . 15
Centrala Norbergs gruvfält . . . . . . . . . . . 18
 Gamla Morbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . 18
 Svinryggens gruvor . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 Hedbergsgruvorna  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Polhemshjulet i Kärrgruvan . . . . . . . . . 19 
 Risbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Karlavagnsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Eskilsbacksfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Röbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

 Getbacksfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Norrbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bojmossfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nya Morbergsfältet . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 Bålsjö gamla och nya anrikningsverk  . . 36
Kallmora och Kallmorbergs gruvfält  . . . . 37
 Kallmorbergsfältet  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 Gruvarbetarstrejker . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Andra gruvfält och gruvor  . . . . . . . . . . . . 40  
Hyttor och hammare . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
 Lapphyttan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Nya Lapphyttan och Karlberg  . . . . . . . 42
 Surahammars stålverk  . . . . . . . . . . . . . . 44
Thorshammars verkstad . . . . . . . . . . . . . . 46
Bostäder och andra byggnader . . . . . . . . 48
Gruvarbete under mer än 600 år . . . . . . . 53
Efterskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Skriften får helt eller delvis kopieras och spridas fritt under förutsättning att källan anges. Däremot får kopior 
av materialet ej försäljas utan författarens medgivande.

Upphovsmännen eller rättighetsägarna till fotografierna anges vid bilderna. Författaren är upphovsman till de 
övriga foton och bilder där uppgifter om upphovsman eller rättighetsägare saknas.

Källor:

Sveriges Nationalatlas. Bergsbruk – gruvor och metallframställning, Jernkontoret.
Järnet och Sveriges medeltida modernisering, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 48. 
Norbergs Bergslag samt Gunnilbo och Ramnäs till omkring 1820, Allan Weinhagen.
Gruvhål i Norbergs kommun. Risker för människor och egendom, Stefan Sädbom.
Jernkontorets historia. Första delen, Bertil Boëthius och Åke Kromnow.
Svenska Dagbladets historiska tidningsarkiv.
Nordisk familjebok. Uggleupplagan 1904–1926.
Wikipedia.
Ett flertal webbsidor.

Jag vill tacka de personer och organisationer som bidragit med kunskaper och material till denna skrift. 

TÄBY 2022

Omslagsbilden visar en bild från våren 2015 i Norbergs by. Till vänster på bilden det folkkära Elsa Andersons 
konditori som drivits i byggnaden från 1919. I augusti 2015 totalförstörs konditoriet av en brand men 
byggdes upp i samma stil ett par år senare. Till höger den anrika Näbbgården som är känd sedan 1500-talet 
och varit gästgiveri, prästgård, restaurang och inrymt butikslokaler för allt mellan blommor till brännvin.
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Norberg.
Norberg är numera en tätort och centralorten i Norbergs kommun i norra delen av Västmanlands län. Orten 
har nu 4500 innevånare och hela kommunen ungefär 5700 innevånare. Norberg ligger vid riksväg 68 mellan 
Avesta och Fagersta, 16 kilometer från Avesta och 11 kilometer från Fagersta. Norbergs kommun har bara en 
tätort, Norberg, som består av ursprungliga Norberg och samhället Kärrgruvan liggande knappt tre kilometer 
från Norbergs centrum norr om ursprungliga Norberg.

I slutet av järnåldern var Norbergsområdet glest befolkat men en mindre järnåldersby fanns vid Norbergsån 
alldeles väster om Norbergs nuvarande kyrka som emellertid inte fanns då, den byggdes först i slutet av 
1300-talet, troligen fanns en äldre kyrkobyggnad på samma plats. Byn fick då namnet Norbergs by. Det 
gamla medeltida området finns kvar men de flesta byggnader är från 1700-talet. Efter det att bergsbruket 
kommit igång började jordbrukare arbeta deltid med gruvbrytning och hyttor, fler drängar och pigor 
anställdes, söner blev kvar på hemorten samt inflyttade människor bosatte sig på allmänningar och herrelösa 
jordar och Norbergstrakten blev snabbare mer befolkad. Kanske övervägde kungarna att ge Norberg 
stadsrättigheter men i stället bildades Gamla Norbergs Bergslag med Norberg som centralort. Norbergs by 
blev 1862 municipalsamhället Norberg för att 1952 bli köpingen Norberg. År 1971 fördes köpingen över till 
Norbergs kommun och blev centralort i kommunen. Redan på medeltiden fanns en marknadsplats i Norbergs 
by där främst bergsmän träffades och handlade med varandra. 

Den medeltida Norbergs by väster om Norbergs kyrka. De medeltida byggnaderna har ersatts av hus från 1700-talet och senare.

Blästbruk i Dunshammar.
Den äldsta järnframställningen skedde omkring 2000 år f.Kr. i nuvarande östra Turkiet och kunskapen därom 
vandrade genom Europa och nådde Norden ungefär 1000 f.Kr. Cirka 500 f.Kr. blev konsten att tillverka järn 
allmänt känd i Norden och det som långt senare kallas Sverige och därmed anser man att då började 
järnåldern i hos oss. I norra Västmanland, liksom i andra delar av Sverige, framställdes järn på ett stort antal 
platser. 

År 1968 upptäcktes rester av en gammal järnframställningsplats med blästerugnar i Dunshammar belägen i 
Våla socken (namnet ändrades 1909 till Västervåla socken) ungefär två kilometer söder om Ängelsberg. 



Norberg, bygge på järnmalm Sida 2 av 10

Platsen som ligger invid sjön Åmänningen undersöktes arkeologiskt 1969–1970 och 1985 och det 
konstaterades att blästerugnarna var från 300–400 e.Kr. Detta var innan kristendomen kom till detta land så 
att begrepp som nationsgränser, socknar och bergslag var inte uppfunna men det är praktiskt att använda 
nutida referenser så att intresserade kan hitta i området. Västervåla Hembygdsförening har satt upp ett litet 
museum i Dunshammar med information om blästbruk och rester av blästerugnar visas upp. Museet ingår i 
Ekomuseum Bergslagen. 

Museum vid Dunshammar, museibyggnad till höger och regnskydd över blästerugn till vänster.

Blästerugn vid Dunshammar. Stenväggar och rester av lera. Blåsbälgen monterades in nere till höger.
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I blästerugnarna reducerades myrmalm (sjömalm) eller rödjord till järn. Myrmalm samlades ihop från botten 
av sjöar eller vattensamlingar vid myrar. Dåtida blästerugnar bestod av en grytformad grop i marken förstärkt 
med murade stenar som tätades med lera och hade ett hål i sidan där blästerluft från en handmanövrerad 
blåsbälg leddes in. Ugnen hade en volym av ungefär 100 liter och packades med ved som antändes för att 
torka leran innan järnprocessen startades.

Myrmalm, sjömalm och rödjord utgörs av limonit som består av järnoxidhydroxid, FeO(OH), med olika 
vattenhalt. Limonit bildades av vittring eller andra kemiska processer som gjorde järnföreningar vattenlösliga 
och spreds för att senare fällas ut i fast form. 

Myrmalmen eller rödjorden rostas genom att upphetta den i ett bål av ved vilket bränner upp organiska 
ämnen, torkar malmen, tar bort det kemiskt bundna vattnet samt överför malmen till järnoxider. Den rostade 
malmen krossas till småbitar som blandas med träkol och packas i blästerugnen. Träkolet tänds och 
blästerluft blåses in genom ugnen, med tillräcklig kolmängd och blästerluft steg temperaturen i ugnen till 
cirka 1200 ℃ och järnoxiderna reducerades av den bildade koloxiden till järn vilket bildade en porös klump 
som kallas en lupp med vikt omkring 10 kilo. Eftersom järnet inte smälter kommer det bara att lösa mycket 
små mängder kol och tas ut från ugnen som smidbart järn. I allmänhet fick man endast ut luppen om man 
slog sönder ugnen först. Den glödande luppen bultas ihop med en träklubba så att den flytande slaggen 
lämnar luppen och porerna sluts. Då hade ett stycke järn producerats som ofta kallades en osmund vilken i ett 
senare skede smiddes ut till bruksföremål. Blästerugnar kallades ofta för osmundugnar. Senare användes 
begreppet osmund för härdfärskat tackjärn upphuggna i biter vägande knappt tre hekto. År 1604 införde 
Sverige exportförbud på osmundar och därefter fick endast stångjärn exporteras.

Under större delen av järnåldern producerades järn endast av myrmalm och rödjord i blästerugnar så att det 
fanns stora mängder blästerugnar på platser där man fann myrmalm eller rödjord. Det märkliga med 
ugnsresterna i Dunshammar är att de upptäcktes samtidigt som man anade att resterna hade samband med 
järnframställning och att de inte oavsiktligt förstörts som vid nästan alla andra ugnar. Numera kan man endast 
konstatera att platser där blästerugnar använts genom att finna slagg i marken.

Att tillverka järn i blästerugnar är både enkelt och billigt. Utgångsmaterialen till ugnar och till järn finns i 
naturen och tillverkningstekniken är enkel, varje ägare till skog och sjö eller myr kunde experimentellt lära 
sig själv att tillverka järn. Järnet var både nyttigt för egen användning och försäljning gav goda 
extrainkomster. Antalet blästerugnar var säkert oräkneligt, dessutom fanns inga regler i samhället som 
hindrade användningen. Det krävdes endast ett fåtal personer för att driva en blästerugn så att hushållen 
kunde starta järntillverkning med de egna resurser de redan hade.

Blästbruk var också en långlivad teknik, så sent som under 1800-talet fanns enstaka blästerugnar i drift 
främst i områden där inga masugnar sattes upp, exempelvis i Jämtland och Härjedalen. Visserligen var dessa 
blästerugnar moderna och mycket effektivare än de ursprungliga ugnarna men med samma arbetsmetod. 

Norbergs malmfält.
Norberg, Norbergs kommun och Gamla Norbergs Bergslag är mycket intressanta ur geologisk synpunkt, ett 
drygt en kilometer brett band av järnmalmsförande bergarter går nordöstlig riktning genom hela Gamla 
Norbergs Bergslag, Norbergs kommun och Norbergs centrum. Mängden järnmalm i Gamla Norbergs 
Bergslag anses endast övertrumfad av Kirunamalmerna och fyndigheterna i Grängesberg.

Norbergsmalmerna har en egenskap som troligen fick järnmalmsbrytningen att bli först eller bland de första i 
Sverige. Genom påverkan av den senaste istiden eller tillsammans med tidigare istider har berggrunden 
slipats ner så att malmen ligger nära bergytan och till och med ligger i bergytan. Det ger goda förutsättningar 
för upptäckt och brytning av malmen, man behövde bara skotta bort ett jordlager så kunde malmbrytningen 
startas. I stora stycken hade naturen själv sett till att skaffa bort jordlagret så att berget låg bart. Brytning av 
järnmalmen kunde då göras i dagbrott eller relativt grunda gruvhål. Mängden gruvhål blev stort, i 
Norbergsområdet har man upptäckt större eller mindre spår av gruvhål och man antar att det funnits upp till 
1500 gruvhål och dagbrott. På medeltiden bröt man inte malm särskilt djupt, på 1600-talet var gruvhålen inte 
djupare än 6–7 meter. Det kan förklaras av att malm fanns överallt. Uppstod svårigheter i ett gruvhål, om det 
vattenfylldes eller det blev besvärligt att transportera upp malmen, övergavs gruvhålet och ett nytt grävdes 
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nära det övergivna hålet. Det har blivit tillämpning av ett gammalt uttryck som fått en modern påbyggnad 
vilket säger att nöden är alla uppfinningars moder och lättjan deras fader. 

Norbergs kommun har inlett ett arbete att finna och registrera alla gruvhål i kommunen för att den vägen 
försöka förutse rasrisker och faror för skador på människor och egendom. Kommunen har anlitat ett 
fristående företag, Bergskraft Bergslagen AB, för att göra undersökningar, riskanalyser och åtgärdsförslag 
som minimerar fall- och rasolyckor i de gamla gruvorna. Företaget har avslutat inventeringsfasen och 
berättar att de nu har funnit 630 gruvhål inom kommunen genom tillgängliga dokument. En del gruvhål har 
ödelagts innan de har blivit dokumenterade och en del har utvecklats till stora dagöppningar som har slukat 
närbelägna mindre gruvhål varför det kan antas att de 630 funna gruvhålen får betraktas som det lägsta 
antalet hål. Gruvhålen har i de flesta fallen betecknats med sina namn och har fått sin position bestämd med 
GPS. Det finns en slutrapport från 2015 om inventeringen med titeln Gruvhål i Norbergs kommun. Risker för 
människor och egendom. Rapporten är författad av Stefan Sädbom och visar de 630 gruvhålens placeringar 
på detaljkartor. Rapporten finns att hämta från bland annat Avesta kommuns hemsida på internet jämte senare 
rapporter om riskanalyser för enskilda gruvor och åtgärdsförslag i Norberg.

Karta över Norbergs kommun med de 630 gruvhålen markerade. Observera att det finns många gruvhål inom de områden
 som betecknar tättbebyggt samhälle i både Norberg och Kärrgruvan. Kartan ritad av Bergskraft Bergslagen AB.
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På föregående kartbild syns tydligt järnmalmförekomsten i Norberg genom gruvhålens placering, ett band 
diagonalt från sydväst mot nordöst. I nästan alla gruvhål och dagbrott har det brutits järnmalm, i några 
enstaka fall har andra metallmalmer eller mineraler brutits och ett fåtal stenbrott finns också representerade 
med en blå prick. 

Koncentrationen av gruvhål är mycket stor i kommunens mest bebyggda samhällen Norberg och Kärrgruvan 
vilket betyder att många gruvhål finns i närheten av bostäder, skolor och andra byggnader i tätorterna. I 
rapporten anges bland annat att 65 gruvhål ligger inom 50 meter från enfamiljsbostäder och ett gruvhål ligger 
inom 50 meter från en flerfamiljsbostad.

Gruvhål, även inhägnade sådana, kan innebära en rasrisk genom att hålets kanter förlorar bärkraft genom att  
vatten och vittring påverkar mark och berg runt hålet. Ett ras kan då förstora hålet flera gånger. Mer 
oförutsedda ras kan uppstå i orter (gruvgångar) under jord eller i större bergrum där stora mängder malm 
tagits ut. Rasen kan initieras av vibrationer i marken på grund av biltrafik eller pålning men också av tung 
belastning på marken. Gruvtak som stabiliserats av stödjande timmerstockar är en riskfaktor när trävirket 
ruttnar. Tak i orter och bergrum kan också brytas sönder av jordens gravitation och orsaka spontana ras. Så 
småningom kommer sådana ras att nå markytan och orsaka ett slukhål i marken. Var dessa kan uppstå kan 
man läsa ut genom att studera gruvkartorna. Gruvor som brutits i modern tid har noggrant karterat sina orter 
och brytningsrum men i äldre gruvor är det mer osäkert var dessa håligheter finns i berget. 

När gruvor har övergetts har man försökt att fylla tomrummen i berget med varp och gråberg för att minska 
rasriskerna men det är mycket svårt att fylla i så mycket att fyllmaterialet stödjer taken. En lugnande 
omständighet är att bergmaterials volym expanderar när det bryts upp i mindre block och fyller upp 
tomrummen. Efter några ras kommer det inga fler ras på detta ställe. En övervakning av gamla gruvor består 
av att märka små jordbävningar och att borra i marken for att mäta tjockleken på berget under. Det är för att 
bättre kontroll på vad som händer under marken som Norbergs kommun har startat det i denna skrift tidigare 
nämnda undersökningsprojektet.

Malmbrytning startas.
Det finns mycket få svenska skrifter från den sena järnåldern och tidiga medeltiden utom runstenar men det 
varken stenar eller pergament har hittats som som beskrivit gruvbrytning. Det behövs andra sätt för att skaffa 
kunskaper om det tidiga bergsbruket i Norbergstrakten. Nutida undersökningar av bottensedimenten i sjöarna 
Kalven och Noren som båda ligger norr om Norberg gav intressanta resultat. På västra stranden av Noren 
ligger gruvområdet Klackberg och i Noren har sedimenten visat att gruvbrytning förekommit i närheten av 
sjön. Kombinerat med undersökningar av pollen i samma sediment kom man fram till att gruvbrytningen 
började så tidigt som på 1000-talet och kanske rent utav omkring år 950. Enligt den muntliga traditionen i 
Norberg skall Springegruvan och Solskensbergsgruvan vara de äldsta i gruvfältet Klackberg, också i fälten 
väster om Norbergs by. 

Hela Klackbergsområdet producerade tidigt malm men 1500- och 1600-talen verkade gruvorna ödeläggas 
och Norbergs malmproduktion flyttades över till gruvor öster om Norbergs by. Under 1700-talet när den 
ökande efterfrågan på järn återupptogs brytning av malm i flera gruvor.  

I den tidigare bergsbruket med de grunda gruvorna hissades inte malmen och även gruvvattnet upp utan bars 
på bårar eller kördes upp med häst och släde. Dagöppningar gjordes långa så att uppförsbacken inte blev så 
brant. Senare, på slutet av 1700-talet, blev dagbrotten djupare och då började hästvandringar användas, så 
kallade hästvindor där hästar drev lintrummor som lindade upp lyftlinor. I slutet av 1800-talet som 
ångmaskiner levererade kraften och strax före 1900 började elmotorer användas.

Före och under vikingatiden ägdes den odlade jorden av bönder och övrig mark betraktades säkert som 
herrelös som man kunde använda efter eget tycke. När bondbyn växte i storlek uppstod byallmänningar som 
ägdes och brukades gemensamt av bönderna i byn men stora arealer skogsmark var fortfarande herrelös. Det 
dröjde ända till slutet av 1200-talet innan kungar fick så stor auktoritet att de kunde hävda äganderätten över 
den herrelösa marken samt lands- och sockenallmänningar vilka hade ett stort antal delägare.

Till Gamla Norbergs häradsrätts arkiv fördes på 1600-talet en del avskrifter av kungliga förordningar, stadgar 
och privilegier rörande Gamla Norbergs Bergslag. Den äldsta avskriften i arkivet är ett privilegiebrev från 
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den 24 februari 1354 utfärdat av kung Magnus Eriksson (regeringstid 1319 till 1364). Detta privilegiebrev 
var inte det första som utfärdats till Norberg för den person som kopierade brevet hade noterat på brevkopian 
att han borde ha börjat med ett brev från Magnus Ladulås (kung från 1275 till 1290) men det var skrivet på 
latin och därför lämnats utan åtgärd. Ytterligare ett tidigare brev hade sänts av kung Birger Magnusson 
(tronföljare som omyndig 1290 med marsk Torgils Knutsson som regent till 1302 då Birger Magnusson 
kröntes till kung för att sedan bli avsatt 1318) hade inte heller blev kopierat på grund av att det var oläsbart. 
Dessa båda brev med okänt innehåll har tyvärr försvunnit men en god gissning är att de var privilegiebrev 
därför att nya kungar brukade vanligtvis sända ut nya privilegiebrev med ungefär samma villkor som tidigare 
kungar beviljat.

Den första skriftliga omnämnandet av järnmalmsbrytning i Sverige som nu känt kom i ett brev från marsken 
(titeln betyder ungefär överbefälhavare för kungens krigsmakt) Torgils Knutsson år 1303 och anger att det 
finns ett järnberg (Mons Ferri) i Norberg. Den sista delen av namnet järnberg syftar nog inte på ett berg som 
reser sig mot skyn utan snarare anger att det på stället bedrivs bergsbruk där järnmalm bryts. Brevet 
behandlar en bytesaffär mellan Torgils Knutsson och kungen Birger Magnusson, Torgils ska byta sina andelar 
i norbergska järngruvor och ett par gods i norbergstrakten mot några mer statusgivande gods i södra Sverige. 
Järnframställningen i Norberg måste rimligtvis redan då vara betydande för att kungen skulle vara villig att 
byta till sig några gods i Norbergs ödsliga skogsmarker.

Om bergsbruk i Norberg startade omkring år 1000 som sedimentproverna i sjön Noren antyder var det nog 
ingen stor och välorganiserad apparat som startades. Bergsbruk var då rena vilda västern, det fanns inget 
regelverk och inga kungliga tillstånd då. Troligtvis startade jordbrukare med malmfyndighet på egen mark 
eller byallmänningar malmbrytning och hyttverksamhet med primitiva masugnar en mycket småskalig 
järnframställning tillsammans med familj och gårdsfolk. Om malmen fanns på herrelös mark tog man sig nog 
rätt att föra över den malmförande marken till egen mark eller allmänning. De flesta malmfynden gjordes nog 
på allmänningsmark och då blev det flera ägare till gruvan och den kom att brukas kollektivt. Det blev då en 
speciell form av samverkan, ägarna och brukarna kom senare att benämnas bergsmän bröt inte malmen 
gemensamt de fick genom lottning en tid att ensamma (tillsammans med familj, drängar och pigor) bryta 
malm i gruvan. Bergsmannen hade egen ved för sin tillmakning, använde egna verktyg, öste vatten ur gruvan 
och behöll den malm han brutit under sin tilldelade tid. Han avlöstes sedan av nästa bergsman. Det enda 
ägarna hade gemensamt var ägandet till gruvan och regelsystemet för användningen. Denna princip användes 
under lång tid men så småningom, under 1700-talet, började utomstående köpa bergsmannaandelar och sköta 
sin brytning enbart med anlitade gruvarbetare. I slutet av 1700-talet började bergsmannabrytningen att avta 
och gruvorna drevs därefter av enskilda ägare, främst brukspatroner eller rika borgare eller bolag med 
anställda gruvarbetare.

Det dröjde fram till 1300-talet innan kungamakten blandade sig i bergsbruket genom att ge bergsbrukare 
ensamrätt till järnframställning inom ett geografiskt område. Kungen meddelade privilegium att idka 
bergsbruk inom ett bergslag mot det att bergsbrukarna, eller bergsmännen som de började kallas, uppfyllde 
de villkor som också privilegiet innehöll, bland annat att bergsmännen levererade bestämda mängder järn. 
Privilegiet uppfattades då som resultatet av en affärsuppgörelse mellan kungen och bergsmännen och inte 
någon lag.

Under 1500-talet ändrades regelsystemet för bergsbruket genom att bland andra Gustav Vasa genomförde 
systemet med bergsregaler. Det innebar att alla mineraler under mark var kungens egendom oberoende av 
vem som äger marken ovanför. Privilegium för malmbrytning och metallframställning utfärdades och där 
krävdes av bergsmannen att han producerade den sökta mängden malm eller järn. Då blev det också skillnad 
mellan jordbrukare och bergsmän, jordbrukare betalade skatt för marken de ägde och bergsmän betalade skatt 
för den producerade mängden metall.

I början av järnmalmsbrytningen använde tillmakning för att bryta berg. Metoden går ut på att hetta upp 
berget med stora vedbål så att berget blir sprött och får små sprickor som underlättar brytning med hackor 
och spett. Metoden tidsödande och kräver stora vedmängder men den är ändå arbetsbesparande. Det dröjde 
till 1730-talet innan gruvbrytningen förbättrades med hjälp av krutsprängning. Man borrade hål i berget 
laddade med krut i hålen som vid explosionen bröt sönder berget och malmen i små block.
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Gamla Norbergs bergslag.
Norberg har också gett namn till och även dominerat Gamla Norbergs Bergslag. Begreppet bergslag har två 
olika tolkningar, den ena säger att en bergslag är ett område där flera kollektiv av jordbrukare på deltid var 
verksamma i bergsbruk, det vill säga bröt malm i gruvor och framställde metall ur malmen. Den andra 
tolkningen gör gällande att bergslagen var den stadga som gällde för människor som arbetar med bergsbruk i 
området. Det är inte avgjort vilken tolkning som är den rätta men med en vanlig kompromiss antas att båda 
tolkningarna gälla vilket emellertid inte gör begreppsförvirringen mindre. I denna skrift används begreppet 
bergslag i fortsättningen för ett geografiskt område. Gamla Norbergs Bergslag utgjordes med säkerhet av 
Norbergs, Karbennings, Våla och Västanfors socknar men fler socknar kan ha ingått i bergslaget men det är 
inte på något sätt dokumenterat. Med dagens geografiska indelning av området kan man säga att bergslaget 
ungefär omfattade Norbergs och Fagersta kommuner. 

Denna skrift behandlar inte hela Gamla Norbergs bergslag utan koncentreras kring bergsbruket i nuvarande 
Norbergs kommun. Bergsbrytningen utfördes i malmstrecken som går som i ett band tvärs över Norbergs by 
eller samhälle. Det visas genom mängden av gamla gruvhål där järnmalm brutits och verifieras också av 
senare tiders moderna metoder att undersöka berggrundens sammansättning.

Karta som visar där spår funnits av gruvor och masugnar (hyttor) i Norbergs kommun och Norbergs Bergslag. Masugnar har byggts 
upp som små enheter där det funnits vattenkraft och därför har de spritts över nästan hela bergslagen. När ång- och elkraft kom  

byggdes stora masugnar upp och de små försvann. Kartan kommer från boken Bergsbruk–gruvor och metallframställning.
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Gruvfält
A Halvarsbenningfältet
B Malmkärrafältet
C Klackbergfältet och Kolningbergfältet
D Bojmossfältet och Södra Centrala Norbergs gruvfält
E Kylsbofältet
F Centrala Norbergs gruvfält
G Nya Morbergsfältet och Kallmorbergsfältet
H Hästefältet
J Myrsjöfältet

Enstaka gruvor eller små grupper av gruvor
1 Römossegruvan
2 Väggruvorna
3 Malmkärragruvan 
4 Bengtsberggruvorna
5 Värlingegruvan
6 Rabbatbenninggruvan
7 Gåsmyrberggruvorna
8 Stora Dammsjögruvan
9 Spikgruvan
10 Rönningegruvan
11 Fångstgropsgruvan
12 Gruvan
13 Bjurmanstorpgruvorna

Gruvor i Norbergs kommun.
Alla lämningar efter gruvor i kommunen ska inte behandlas i denna skrift utan bara viktigare gruvfält och 
betydande gruvor bland de 630 kända gruvhålen på kartan nedan. Tillhörande industribyggnader är även med.
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Klackbergs- och Kolningbergsfälten.
Gruvfälten sträcker sig som ett ungefär 600 meter brett band 
från den norra delen av sjön Noren i sydvästlig  riktning med 
Klackbergs gruvfälts centrum cirka 500 meter väster om 
Norens sjökant och Kolningbergs gruvfälts centrum cirka 2 
kilometer väster om sjökanten.

När gruvbrytning började här är odokumenterat men som 
tidigare nämnts visade undersökningar av bottensediment 
bottensediment i sjön Noren att bergsbruk startade omkring 
år 1000 och det är väl sannolikt att det gjordes i det 
närbelägna Klackbergsfältet. Den första dokumentationen 
finns i ett brev från 1303 där järnmalmsbrytning vid 
järnberget i Norberg omnämnts. Det har funnits stora 
tillgångar av järnmalm i gruvfälten och finns fortfarande 
mycket malm kvar i berget. Berggrunden innehåller kalksten 
vilken ger området en rik växtlighet med många ovanliga 
växter. Stora delar av Klackbergsområdet har gjorts till ett 
naturreservat med promenadvägar. Det finns också gruvor där 
det brutits dolomit, det vill säga kalksten vilken för länge 
sedan kallades limsten. Kalksten användes i masugns-
processen som slaggbildare och kalksten utgör också grunden 
för tillverkning av murbruk men då måste den brännas först. 

Järngruvorna började brytas som dagbrott och senare 
övergick i ett mindre antal gruvor brytningen under jord. 
Dagbrotten låg ofta riktigt nära varandra så många av de nu 
vattenfyllda gruvhålen består av flera separata dagbrott. Kalkugn i Klackberg.

Klackbergsfältet.

I Klackbergsfältet finns idag spår av tio gruvor. Bland Klackbergsfältets gruvhål kan nämnas Galtgruvan, 
Granrotsgruvan, Gröndalsgruvan, Johannisbergsgruvan, Kringlaschaktet, Storgruvan och Vegaschaktet.  
Alla dessa gruvor var från början startade som dagbrott men från och med ungefär år 1880, lite varierande för 
de olika gruvorna, övergick man till underjordsbrytning och gruvorna försågs med enkla trälavar.

Den vattenfyllda dagöppningen av Storgruvan i Klackbergsfältet.

Norr om och alldeles intill Storgruvans dagöpp-
ning påbörjades år 1877 Centralschaktet som 
senare slutligen fick 331 meters djup. Central-
schaktet skulle göra Storgruvans malmkroppar 
åtkomliga för brytning under jord samt vara 
transportväg för malm och vatten upp från 
Storgruvan och Granrotsgruvan, tidigare ett 
dagbrott, vilken förbundits med en ort till 
Storgruvan. Över Centralschaktet restes år 1881 
en cylinderformad lave byggd av slaggsten 
vilken jämte den senare byggda laven över 
Gröndalsgruvan är de enda existerande slagg-
stenslavarna i världen. 

För att underlätta transporten av malmen från 
Storgruvan byggdes år 1899 en bro över 
dagöppningen och en 40 meter lång tunnel 
sprängdes genom berget för att på ett enklare 
sätt forsla ut malmen. Utanför tunneln tvättades 
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malmen och sorterades fram till 1915 då det invid laven sattes upp en träbyggnad, skrädhuset, med platser för 
handskrädning av malmen. Då byggdes lastfickor för olika malmkvaliteter utanför tunneln och från fickorna 
tippades malm direkt i järnvägsvagnar. Vaskning och skrädning av malm sköttes länge av kvinnor och barn. 
Storgruvans lave finns numera kvar men skrädhuset har försvunnit. År 1967 lades gruvdriften ned i 
Storgruvan och alla gruvor i Klackbergsfältet.

Storgruvans lave av slaggsten. Till vänster om laven är endast ruttnade rester kvar efter skrädhuset.

Ungefär 90 meter nordöst om Storgruvans lave finns spelhuset (byggnaden med spelmaskineriet till hissarna i 
laven), gruvstugan och transformatorstationen för elkraften. Elektrisk kraftledning drogs 1897 från gruvan i 
Malmkärra som ägdes av Fagersta Bruk till Klackberg och vattenkraftverket i Semla levererade elkraften.

Storgruvelavens spelhus, laven skymtar till höger.Transformatorstation vid Storgruvan.



Norberg, bygge på järnmalm Sida 11 av 10

Enligt det som berättas i Norberg ska de två dagortsgruvorna Springegruvan och Solskensbergsgruvan vara 
de de äldsta gruvorna i Klackbergsfältet med malmbrytning från 1300-talet. De kan kanske vara äldsta 
järnmalmsgruvor i Norbergs bergslag men det är förmodligen en högst osäker slutsats.

I Lapphyttan, långt öster om Norberg, sattes det upp en masugn på 1000-talet långt från alla nu upptäckta 
järnmalmsgruvor. Varför placerades där en masugn då malmtransporterna blev långa? Det är tänkbart att det 
fanns gamla gruvor i närheten av Lapphyttan men de lämnat obetydliga spår efter sig och brytningen 
avslutades så tidigt så den snabbt glömdes bort. Sådana gruvor har inte upptäckts därför att ingen letat efter 
dem. Frågan kan möjligen besvaras om det satsas stora pengar för att leta efter gruvor runt Lapphyttan men 
naturen hinner dölja mycket under 1000 års tid och även om gruvor inte hittas garanterar det inte att gruvor 
inte existerat.

Bergsbruket i Klackberg skapade oavsiktligt en sevärdhet, Blå Grottan. Från botten av Granrotsgruvans 
dagbrott bröts en stollgång för transporter och för att avleda vatten från gruvan. Stoll eller stollgång är en 
horisontell eller nära horisontell gruvgång som mynnar ut i fria luften. Denna stoll bröts tvärs över 
Springegruvans dagbrott och en träbro lades över den smala Springegruvan och vattnet från Granrotsgruvan 
rann ned och täckte botten på dagbrottet. Stollgången blockerades av ett ras närmare Granrotsgruvan och 
bron över revs för den var onödig. Vattnet sipprar dock igenom rasområdet genom kalkmassorna i berget och 
då ges vattnet i Springegruvan en vackert blåskimrande färg. Om man går in i stollen från öppningen fram till 
Springegruvan kommer man fram till den trolska grottan. 

Blå Grottan. Det blåskimrande vattnet i Springegruvan.

Gamla Gröndalsgruvan var ett dagbrott där brytningen avslutades 1882 och underjordsbrytning påbörjades 
genom att ett 35 meter djupt schakt, Floras schakt, öppnades ungefär 60 meter sydöst om gruvan. På detta 
schakt byggdes 1886 en lave med murad slaggsten i cylinderform liknande Storgruvans lave. Schaktet 
fördjupades sedan gradvis och slutade med ett djup på 354 meter. Laven över Floras schakt kallas 
Gröndalsgruvans lave. Den är liksom Storgruvans lave unik av slaggsten. Dikt mot laven byggdes också ett 
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spelhus, även det i slaggsten. Från Gröndalsgruvans schakt drogs orter till dagbottsgruvorna runt omkring, 
Gamla Gröndalsgruvan, Johannisbergsgruvan, Galtgruvan och Kringlaschaktet så att underjordsbrytning av 
malmkropparna startades. Gröndalsgruvans schakt stängdes och all gruvverksamhet avslutades 1967. Alla 
maskiner som finns kvar är ännu körbara men schaktet är igenproppat och vattenfyllt. 

Cirka 35 meter norr om Gröndalsgruvan lave installerades en ångpanna för att leverera ånga till ångmaskiner 
som drev spelen i både Gröndalsgruvans och Storgruvans lavar. Ångcentralen fanns i en slaggstensbyggnad 
tillsammans med en ångmaskindriven luftkompressor som skulle driva bergborrar i både Gröndalsgruvan och 
Storgruvan. Men längden på tryckluftledningen skapade problem så att när elkraften 1897 kommit till 
Klackberg försågs både Gröndalsgruvan och Storgruvan med egna elmotordrivna luftkompressorer. 
Ångcentralen gjordes om till gruvstuga och sedan när gruvorna lagts ner då Klackberg blivit etablerat som 
friluftsområde blev den forna ångcentralen klubbstuga för Norbergs Skidklubb.

Gröndalsgruvans lave av slaggsten, maskinhuset som bland annat innehåller spelmaskinen är placerad hitom laven.

Alldeles intill Gröndalsgruvans lave sattes ett sovringsverk upp i träbyggnader år 1929 som tog emot malm 
från Gröndalsgruvan, Storgruvan, Granrotsgruvan och Kolningbergs gruvor. Från Kolningbergs gruvor 
fraktades malmen på en smalspårig järnväg men den sista sträckan ned till sovringsverket var alltför brant för 
tågtrafik så malmfyllda vagnar rutschade ned och bromsades med en wire. Med samma wire drogs tomma 
vagnar upp av de fyllda vagnarna. Av detta sovringsverk återstår numera endast en malmficka av betong 
varifrån malmen matades in till ett krossverk.

Fram till mitten av 1800-talet drevs Johannisbergsgruvan som dagbrott men invid gruvan öppnades 
Vegaschaktet med en trälave över för uppfordringen av malmen. Laven revs 1921 och schaktet stängdes 
samtidigt med Kringlaschaktet och malmen transporterades därefter genom orter till Gröndalsgruvans lave 
där den hissades upp till marknivå. Numera finns inga trälavar längre kvar på Klackbergs gruvfält.
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Malmvagnars nedfart med rutschbana till sovrings-
verket vid Gröndalsgruvan. Foto från Wikipedia.

Laven av trä över Vegaschaktet där malmen från Johannesbergs 
gruva transporterades upp. Foto från ett gammalt vykort.

Klackbergsfältet var ett betydelsefullt gruvområde och försågs med modern utrustning för effektiv brytning. 
Exempelvis försågs Näsbergsgruvorna i det nordöstra hörnet av gruvfältet redan 1856 med en lokomobil för 
att driva pumpar som dränerade gruvorna från vatten. Lokomobil en flyttbar ångmaskin med ångpanna som 
tidigt användes som kraftkälla. Lokomobiler stod på hjul och kunde drivas fram med hjälp av den egna 
ångmaskinen. 

Malmen från Klackbergsfältet och även Kolningbergsfältet transporterades från början sommartid med båt 
över sjön Noren och vintertid med häst och släde över isen. Transportsättet var långsamt och krångligt, 
speciellt när malmmängden ökade och blev riktigt stor. 

Klackbergs Järnväg var en normalspårig cirka fem kilometer lång järnväg som ägdes av Klackbergs 
järnvägsaktiebolag och öppnades för trafik 1883. Järnvägen gick norrut från Klackberg och rundade sjön 
Norens norra ände, vände söderut och anslöt till järnvägen Kärrgruvan–Ängelsberg i Norberg. Avsikten var 
att transportera ut malmen till Strömsholms kanal för att komma fram till järnbruken utefter kanalen. Banan 
övertogs 1916 av Norbergs järnväg som i sin tur senare övertogs av Stockholm–Västerås–Bergslagens 
Järnvägar.

Krylbo–Norbergs järnvägsaktiebolag bildades 1870 och startade att bygga en 19 kilometer lång normalspårig 
järnväg nästan raka vägen mellan Krylbo och Kärrgruvan. Trafiken startades 1874 och banan fick det korta 
namnet satt till KNJ. En normalspårig bibana öppnades av Kärrgruvan–Klackbergs Järnväg 1898 mellan 
Kärrgruvan och Klackberg. En fem kilometer lång slinga drogs norrut från Klackberg och den anslöt 
norrifrån till Kärrgruvans station. Banan Kärrgruvan–Klackbergs övertogs 1915 av KNJ och lades ned 1958.

Det blev fruktansvärt trångt på stationsområdet i Klackberg. Bangård och lastutrymmen räckte nog till för ett 
järnvägsbolag men ett bolag till kunde absolut inte få egna utrymmen. Lösningen på hela problemet var att 
helt enkelt dela på alla järnvägsstationens resurser och samarbeta. Järnvägsbolagen delade bangård, till och 
med växellok.
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Gröndalsgruvans lave, ångcentralen och Klackbergs stations bangård. Foto från Wikipedia.

Malmvaskning och sovring utanför stollen från Storgruvan i Klackberg. Foto Järnvägsmuseet.

Bostäder för gruvarbetarna byggdes utefter vägen mot Norberg men en stor standardhöjning på bostäder 
skedde när Norbergs Gruvförvaltning i slutet av 1800-talet byggde fem bostadshus i gruvbyn, benämnd 
Uddevalla, med fyra lägenheter i varje hus. De är 1½-planshus i då hypermodern stil som byggdes i tegel 
med tegeltak. När gruvverksamheten avslutades revs inte husen som många andra av gruvornas byggnader 
utan såldes av gruvförvaltningen 1967 och bibehölls som bostadshus och står fortfarande kvar.
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Kolningbergs gruvfält.

Ortsnamnet förekommer i två former Kolningberg och Kolningsberg, båda formerna förekommer titt och tätt 
samtidigt i samma skrift eller kartblad. I denna skrift väljs att bara använda namnet Kolningberg. 

Kolningberg ligger ungefär två kilometer sydväst om gården Klackberg och platsen haft så stora förekomster 
av järnmalmgruvor att den utgjort ett gruvfält. Malmen har dock haft högt innehåll av grafit och skiffrig 
karaktär så att gruvorna varit rasbenägna. Det har medfört att malmen inte kan brytas på vanligt sätt utan den 
måste brytas från taket och varp fylls på golvet så att takhöjden hålls bekväm. Men när järnmalmshalten i det 
brutna berget var cirka 75–85 % så räckte inte varpen till utan man tvingades spränga gråberg från dagbrott 
som tippades ner i brytningsrummen.

Man har funnit lämningar efter 22 gruvor på Kolningbergs gruvfält men gruvorna låg tätt så när brytningen 
gick under jord behövdes inte så många schakt för att få upp malmen.

Kolningbergs gruvfält består egentligen av två åtskilda gruvfält, men inte särskilt långt från varandra. 
Gruvfälten är Gamla Kolningbergs gruvfält och Nya Kolningbergs gruvfält. 

På det gamla fältet startade gruvbrytningen på medeltiden och fortsatte sedan fram till 1965. Gruvorna ägdes 
av bergsmän fram till år 1754 därefter tog brukspatroner över, Tersmeden och Söderhielm. I det gamla fältet 
fanns bland andra gruvorna Uddevallagruvan, Blankagruvan, Persgruvorna, Majgruvan, Junigruvan och den 
medeltida gruvan Springan vilka alla till en början brutits som dagbrott. Gruvorna lämnade små mängder 
malm under 1600- och 1700-talen men malmmängderna ökade stort under 1800-talet.

Den först öppnade gruvan var Springan men den var inte aktiv länge, den uppges ha stängts på 1500-talet. 

Uddevallagruvan startades under 1600-talet och lämnade ett vidsträckt dagbrott efter sig som nu är helt  
vattenfyllt och bildar en liten sjö. I den sjön ligger även gruvhålet till Blankagruvan som också startades 
under 1600-talet råkade ut för att stort ras 1912 vilket slukade både trälaven över Blankaschaktet och det 
bredvid schaktet uppbyggda skrädhuset. Uddevallagruvan vilken tidigare kallades Stora Kolningbergsgruvan 
stängdes 1882.

Gruvhålen till Majgruvan och Junigruvan ligger nära varandra och de båda togs upp omkring 1700 och 
stängdes samtidigt cirka 1800.

Persgruvorna har tre gruvhål nära varandra och bröts mellan 1800 och 1882.

Gruvfältet hade två schakt till med trälavar, Kolumbusschaktet använt 1882–1922 samt Centralschaktet som 
användes mellan 1921 och 1965. Båda lavarna är helt nerrivna endast fundamenten finns kvar. 

Blankaschaktets lave och skrädhus, båda byggnaderna 
rasade ner i gruvan 1912. Foto från Wikipedia.

Kolumbusschaktets lave och skrädhus. 
Foto från Wikipedia.

År 1885 anlades en smalspårig järnväg från Gamla Kolningbergsfältet via det Nya Kolningbergfältet till 
Klackberg, en sträcka på ungefär två kilometer. Rälsen var klen och så även järnvägsvagnarna ty de var 
avsedda att dras av hästar. Det fungerade bra eftersom banan skulle transportera malm från gruvorna i 
Kolningberg till sovringsverket i Klackberg och den vägen bestod av nedförsbacke. Endast de lättare tomma 
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järnvägsvagnarna behövde släpas tillbaka till Kolningberg. Hästdriften avslutades 1919 när det anskaffades 
ett mindre lok med bensinmotor på 12 hästkrafter. Det loket var för klent så det beställdes ett större lok med 
en dieselmotor  på 32 hästkrafter. Det tyngre loket förde med sig att rälsen under tiden 1925 till 1927 måste 
ersättas av en kraftigare typ av räls innan det nya loket sattes i drift 1929. Järnvägen togs ur drift år 1951.

Centralschaktets lave och skrädhus i Kolningberg. Foto från Wikipedia.

Fagersta bruk byggde 1918 en 12 kilometer lång smalspårsbana med samma spårvidd från bruksområdet till 
Malmkärragruvan vilken ägdes av Fagersta bruk och sedan vidare till Kolningberg. Avsikten var endast att 
frakta järnmalm från gruvorna till anrikningsverket i Fagersta. Det skaffades först ackumulatordrivna ellok 
men de visade sig för klena för malmtransporter, de förvisades till brukets egna bangård och ersattes med 
diesellok. Malmtransporterna från Malmkärragruvan avslutades 1936 när gruvbrytningen lades ned där men 
transporterna från Kolningberg fortsatte på järnväg fram till 1945 då banan lades ned och lastbilstransporter 
ersatte. Järnvägsspåren för båda banorna till Kolningberg bröts upp men banvallarna ligger kvar till nytta och 
glädje för ryttare, cyklister och vandrare.

Nya Kolningbergs gruvfält ligger strax öster om de gamla gruvfältet och omfattar de större gruvorna 
Strandgruvan, Stadsgruvan, Alderbergsgruvan, Stora och Lilla Nybergsgruvorna samt Stora och Lilla 
Hackbogruvorna.

Den äldsta gruvan i det nya gruvfältet är Alderbergsgruvan som öppnades på 1600-talet och stängdes 
omkring 1700.

I Stadsgruvan och de andra gruvorna bröts före 1887 en liten mängd malm i dagbrott men därefter började en 
storskalig brytning under jord. Även här och i övriga gruvor i det Nya Kolningbergsgruvorna bröts malmen 
vid brytningen under jord från taket på brytningsrummet och när den brutna malmen tagits ut ur gruvan 
återfylldes brytningsrummet med varp och gråberg varpå taket borrades och sprängdes ned. Man kan se den 
här så kallade igensättningsbrytningen som ett sätt att ersätta malmkropparna med gråberg medan brytningen 
avancerar uppåt i gruvan.
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I gruvfältet låg Strandgruvan ensam och öster om den gruvan låg Stadsgruvan och de andra av gruvfältets 
gruvor. Strandgruvan hade ett eget schakt som drevs från ett ångmaskinutrustat maskinhus. Mitt mellan 
Stadsgruvan och Strandgruvan Vulkans schakt med en lave som servade Stadsgruvan och de övriga gruvorna 
utom Hackbogruvorna. Ett tredje schakt fanns mitt i Stadsgruvan men det var ett störtschakt man tippade ned 
gråberg som användes för ett återfylla bearbetningsrummen. 

Vulkans schakt med lave och skrädhus. I förgrunden ett malmtåg på hästbanan 
mellan Kolningberg och  Klackberg. Foto från Wikipedia.

Från Gröndalsgruvan drevs en transport- och undersökningsort mot Kolningberg. Man kom nästan fram till 
Centralschaktet i Kolningberg, det återstod bara 40 meter, år 1967 när fältets alla gruvorna stängdes. 

Det syns inte mycket av gruvorna i dag, grundvattnet har fyllt gruvhål och dagbrott och de flesta 
gruvbyggnader är omsorgsfullt nedrivna. Det finns bara tre gruvbyggnader kvar i Kolningberg, ett 
maskinhus, en elektrisk transformatorstation och en gruvstuga som senare har konverterats till en mekanisk 
verkstad.

Det byggdes under 1800-talet fram till 1910 ett stort antal bostäder för gruvarbetare i Kolningberg, ett par 
kaserner och många mindre bostadshus. De flesta av de mindre husen finns kvar och används än i dag. Det 
finns ett fåtal fastboende i Kolningsberg men husen används nu för fritidsboende. De privatägda husen är i 
allmänhet omsorgsfullt renoverade och upputsade samt försedda med vackra trädgårdar. Hela området ligger 
vackert när naturen återvunnit makten och det smutsiga dammet begravts i marken. 

Gamla järngruvor orsakar i allmänhet inte några stora miljöproblem eftersom de endast har lämnat blygsamt 
små mängder av  tungmetallföroreningar efter sig. Även om man är extremt försiktig räcker det nog att 
undvika gräva i varphögar och inte låta små barn leka i anrikningssand.
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Centrala Norbergs gruvfält.
Centrala Norbergs-fältet är ett stort gruvfält med riktigt många gruvor som omfattar flera mindre gruvfält och 
malmfält. Det täcker norra delen av Norbergs samhälle och praktiskt taget hela Kärrgruvan. Stora 
bostadsområden med både större hyreshus och enfamiljshus ligger nära små dagbrott och gruvhål till 
underjordsgruvor. Det finns brytningsrum nära markytan och många gruvhål och vattenfyllda dagbrott, 
förändringar i marken tillsammans med vibrationer orsakade av markarbeten och trafik kan initiera ras. Exakt 
var rasrisk finns vet man ännu inte men kommunen arbetar med att öka kunskapen och minimera riskerna.

De första gruvorna i fältet upptogs under medeltiden, när är osäkert men det finns belägg på gruvdrift från 
1300-talet.

Gamla Morbergsfältet.

Gamla Morbergsfältet är beläget alldeles norr om Kärrgruvans musei-järnvägsstation och skärs igenom av 
riksväg 69 mot Hedemora. Gruvfältet består av ungefär 35 gruvor. De flesta av gruvorna är samlade i två 
kluster, Svinryggens gruvor och Hedbergsgruvorna.

Svinryggens gruvor.

Svinryggen tillhör Morbergsfältets gruvor och den ligger i Kärrgruvan alldeles öster om riksväg 69 mot 
Hedemora som en 500 meter lång mycket smal bergskam med branta sidor som verkligen liknar en svinrygg. 
Nedanför sina sidor har bergkammen ytligt liggande förekomst av järnmalm. Här bröts malmen i dagbrott på 
ömse sidor av kammen. Några dagbrott började gissningsvis brytas redan under tidig medeltid vissa andra 
bröts fram till slutet av 1800-talet. Numera finns arton vattenfyllda dagbrott utmed Svinryggen. 

Flera av gruvorna vid Svinryggen började bryta när gruvarbetarna tvingades bära upp malm och vatten från 
gruvan eller släpa upp med häst och släde. Pumpar, vinschar, hästvindor och spel kom mycket senare så när 
gruvorna blev djupare och vatteninträngningen blev större skapades problem. Eftersom järnmalmen låg ytligt 
var det mindre arbetskrävande att överge den gamla gruvan och att skapa en ny alldeles invid. Dagbrotten vid 
Svinryggen är omkring sex meter djupa eller i enstaka fall ytterligare några meter.

Det finns en smal stig på toppen av bergskammen, men den är ojämn och stenig. En stålwire har spänts upp 
vid sidan av stigen för handtag och räcke till hjälp för promenaden. Gruvhålen är vattenfyllda så att man kan 
inte se ner i gruvorna man ser ner på de glittrande vattenytorna. Stigen erbjuder en kort och lite märklig 
promenad genom storskogen. Om man går tillbaka efter landsvägen norr om och alldeles invid raden av 
gruvorna passeras ungefär halvvägs Spjutsgården, en gammal bergsmansgård från 1700-talet. Den var förr 
gruvförvaltarens bostad men innehåller numera en butik för antikviteter och gamla föremål.

Gamla Kolningbergs gruvfält. En före detta gruvstuga, nu mekanisk verkstad. Transformatorstation i Nya Kolningberg.
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Gångstigen längs med Svinryggen. Två dagbrott invid varandra vid Svinryggen.

Bergsmansgården Spjutsgården i Kärrgruvan.

Hedbergsgruvorna.

Hedbergsgruvorna är en del av Gamla Morbergsfältet som ligger alldeles väster om riksväg 69 mot 
Hedemora. De omkring 15 gruvhålen är relativt grunda, cirka 20 meter, i de första började järnmalm brytas 
omkring 1805. Gruvorna bearbetades några tiotal år och efter längre uppehåll togs brytningen upp igen. 
Processen genomfördes ett par gånger men avslutades under 1870-talet när i enstaka hål med uppåt 50 meters 
djup gruvväggarna visade tendens att rasa. 

Med tiden byggdes villor och mindre flerfamiljshus mellan gruvorna så numera kan området betraktas som 
ett villaområde med stora tomter och sporadiskt förekommande gruvhål.

Polhemshjulet i Kärrgruvan.

Polhemshjulet ligger i Kärrgruvans samhälle väster om Polhemsvägen cirka 150 meter från en skyltad 
parkeringsplats. Polhemshjulet är ett vattenhjul av överfallstyp som har en diameter på 15 meter och skulle 
driva stånggångar som skulle pumpa upp vatten från en del av Morbergsfältens gruvor. Vattenhjul, 
stånggångar och pumpverk kallades tillsammans förr för vattenkonster och därför kallades detta vattenhjul 
för Morbergskonsten. Vatten till vattenhjulet hämtades från Bålsjöns utlopp och det grävdes en tre kilometer 
lång konstkanal därifrån till vattenhjulet. Kanalen, en betraktare skulle idag bedöma den som ett dike, gav i 
alla fall tillräckligt mycket vatten för att ge hjulet en effekt av drygt 15 hästkrafter (11 kilowatt). Detta stora 
vattenhjul ersatte flera mindre vattenhjul vid de närmaste gruvorna. Till vattenhjulet är numera en drygt 100 
meter lång stånggång kopplad men den slutar i tomma luften.
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Christopher Polhem hade inget att göra med Polhemshjulet i Kärrgruvan som byggdes 1876, Polhem dog 
redan 1751. Hjulet liknade de hjul som Polhem byggde men det var större än Polhems hjul. Hjulet i 
Kärrgruvan togs ur drift 1920 fast elkraft att driva vattenpumpar med hade kommit till Norberg redan 1897 
men det var mycket billigare att använda vattenhjulet. Polhemshjulet är inte originalet, det har renoverats 
flera gånger men är säkert en bra kopia av det ursprungliga hjulet. Det kan beses eftersom Turistbyrån i 
Norberg släpper in besökare  i hjulhuset.

En stånggång kan bara fungera om den är absolut rak. Christopher Polhem uppfann ett sätt att låta en 
stånggång ändra röreseriktning och att dela kraften på flera stånggångar. Det görs med vändbrott, ett hjul som 
påverkas av de inkommande stängerna och utgående stänger ansluts vid hjulets periferi så de går fram och 
tillbaka i en annan riktning. Ett sådant vändbrott står uppställt på andra sidan av Polhemsvägen än där 
stånggången från Polhemshjulet slutar.

Hjulhuset till Polhemshjulet i Kärrgruvan. En vattenränna av plankor ledde in vattenkanalen till vattenintaget högst upp.

 Risbergsfältet.

Risbergsfältet anses vara det äldsta järnmalmsfältet i Sverige trots att namnet är belagt först år 1440. I ett 
brev till bergsmännen i Norberg nämner Karl Knutsson att biskopen äger ett berg som kallas Russbergh 
(Risberget). Järnbrytningen började på medeltiden, kanske så tidigt som under 1100-talet, och gruvfältet var 
samtidigt mycket rikt på järnmalm som var långt ifrån utbruten när gruvorna stängdes för gott. Risbergsfältet 
ligger i Kärrgruvan ungefär 800 meter sydöst om Kärrgruvans musei-järnvägsstation. 

I Risbergsfältet har cirka 15 gruvor bearbetats, varav de mest kända är Mossgruvan, Pansargruvan, 
Kilgruvan,  Bondgruvan, Sandbacksgruvan, Hästbäcksgruvan, Rännilsgruvan och Stora Allmänningsgruvan. 
Gruvfältet var i den första början ett så kallat odalfält, det vill säga ett gruvfält där alla Norbergs Bergslags 
jordägare var delägare. Så småningom köptes enskilda gruvor in av privatpersoner som långt senare, närmare 
bestämt 1903, slog sig samman och bildade den ekonomiska föreningen Norbergs gruvförvaltning. År 1908 
bildade ett 30-tal gruvägare, mest stålföretag, Norbergs Gruv AB.

Från början bearbetades alla gruvor som dagbrott och brytmetoden var tillmakning. Gruvorna blev så djupa 
att malm och inträngande vatten inte kunde bäras eller släpas upp från gruvorna utan malm och vatten måste 
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från början av 1700-talet vinchas upp med hästvindor. Gruvarbetarna däremot klättrade upp och ned i 
gruvorna på stegar. Under 1730‑talet övergavs tillmakningen och krut började användas för att spränga berg 
vilket särskilt underlättade upptagning av schakt övergick man till underjordsbrytning och malmen bröts i 
samma malmkroppar som bearbetades i dagbrotten. 

Mossgruvan, Pansargruvan, Kilgruvan, Stora Allmänningsgruvan, Sandbacksgruvan och Hästbäcksgruvan 
ligger mycket nära varandra och orter sammanband gruvorna så att man kunde använda samma system för 
vattenpumpning och samma lavar för malmuppfordring för flera gruvor. De sex gruvorna och marken mellan 
dem började kallas Mossgruveparken och det namnet används även numera. Här finns numera 
vandringsstigar och skyltar med information mellan de vattenfyllda dagbrotten. Mossgruvan och 
Pansargruvan delar på samma vattenyta.

Pansargruvans vattenfyllda dagbrott i Mossgruveparken.

Grundvattnet var det stora problemet för Risbergsfältets gruvor. År 1747 byggdes ett vindkraftdrivet 
vattenuppfordringsverk för gruvorna runt Mossgruvan, det pumpverket benämndes då en väderkonst. Det 
byggdes också en vattenkonst 1776 med ett vattenhjul i Nordansjö ungefär 1,5 kilometer rakt norr om 
Klackberg och därifrån en tre kilometers stånggång till Risbergsfältet via ett vändbrott i Kylsbo. Från 
vändbrottet drogs också en stånggång till Gamla Morbergsfältet. De nya konstanläggningarna användes inte 
vid Bondgruvan och Rännilsgruvan vilka ligger vid Risbergsfältets östra gräns. Bondgruvan som år 1754 
angavs vara Norbergs största gruva övergavs på grund av kraftigt inträngande vatten.

Mossgruveparkens gruvor hade redan knutits samman med orter och hade vid 1800-talets början flera schakt 
att använda för kommunikation med gruvorna. Längst i söder fanns Mossgruveschaktet med en enkel 
överbyggnad som innehöll en hästvind för att hissa upp malmen. Detta schakt bytte senare namn till Södra 
Schaktet. I norr hade Kilgruvan två grunda schakt till förfogande i mitten av 1700-talet samt ett schakt i 
gruvans närhet. Det senare av dessa schakt fördjupades 1776 till 38 meter och försågs med orter till 
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Mossgruvan, Pansargruvan, Kilgruvan och Hästbäcksgruvorna samt byggdes över med en lave som har ett 
udda utseende, en omfångsrik bottenvåning murad av slaggtegel och övervåning med en trälave. En 
stånggång från vattenhjulet i Nordansjö drogs fram till laven som drev vattenpumpar och en hissanordning, 
hissen var endast avsedd för persontransporter. Schaktet kallades för Risbergs konstschakt på grund av 
vattenuppfordringen i flera av Risbergsfältets gruvor. I lavens undervåning fanns gruvstuga med 
omklädningsrum och rastrum för gruvarbetare, kontorsrum för arbetsledare samt en smedja. Under åren 
1876–1878 fördjupades schaktet under laven till 108 meter men laven användes på samma sätt. 

Laven på Risbergs konstschakt som numera hyser Norbergs gruvmuseum.

Små lokomobiler från Munktells verkstäder köptes in till en del gruvor för att ge kraft till malmhissar. Dessa 
lokomobiler var ganska dyra i drift och kom att ersättas av större ångmaskiner som drev gruvspel till fler 
närbelägna gruvor. En sådan central ångmaskin för flera spel placerades i en slaggstensbyggnad vid 
gatukorset Trundhemsvägen och Täppvägen i Kärrgruvan 150 meter väster om Risbergs konstschakt. I 
byggnaden finns numera en mekanisk verkstad. Ångmaskinen drev tre gruvspel för Mossgruvan, Kilgruvan 
och Allmänningsgruvan.

Vid Kilgruvan uppfördes 1886 ett anrikningsverk som försök, troligen det första i Sverige. Den slig som kom 
ut gjordes till briketter med en hydraulisk press. Verket användes fram till 1904 varefter det senare revs.

Över det schakt vid Mossgruvan som bröts på 1700-talet och hade en hästvind och senare ångdrivet gruvspel 
byggdes en lave av trä år 1802. Mossgruveschaktets namn ändrades till Södra Schaktet eftersom malm från 
flera gruvor i Mossgruveparken hissades upp i denna lave. I närheten av laven byggdes år 1801 ett 
maskinhus, även kallat spelhus, som innehöll hela hissmaskineriet till lavens hissar. I Avesta Lillfors byggde 
Norbergs Elektriska AB 1899–1900 ett vattenkraftverk som primärt skulle ge Norbergs gruvor elkraft, men 
även Norbergs socken och Krylbo fick ta del av nymodigheten med elkraft. Därför blev Södra Schaktets 
gruvspel fullt modernt utrustat med ett elmotordrivet spelmaskineri. 

Nästan alla gruvor i Risbergsfältet ägdes av Norberg Gruv AB och det gruvaktiebolaget verkade inte alls 
intresserade av att bryta järnmalm i Risbergsfältet. Redan 1908 stängdes Mossgruvan och före 1920 hade 
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Otur drabbade Risbergs konstschakt, år 2001 upptäcktes gamla angrepp av hussvamp som sanerades men 
angreppen förnyades 2003–2004. Hussvamp blir man lättast (fast det är ändå ganska svårt) genom att riva 
byggnaden fullständigt och destruera allt skrivningssal samt uppföra en ny byggnad med nytt byggmaterial, 
men det är naturligtvis omöjligt med ett byggnadsminne. Det slutade med ett tvåårigt sanerings- och 
reparationsarbete som förhoppningsvis har fått byggnaden fri från hussvamp.

År 1905 övertog Surahammars Bruks AB Svanå bruk och med detta övertagande följde också ägande av 
Spännarhyttan och andelar i flera gruvor i Norberg. Surahammars bruk ägde då hela Bondgruvan och tretton 
tjugofjärdedelar av Rännilsgruvan och köpte år 1908 ytterligare fyra tjugofjärdedelar av Rännilsgruvan. De 
återstående sju tjugofjärdedelar ingick i bildandet av Norbergs Gruvaktiebolag som konstituerades 1908. 
Genom bytes- och köpeavtal med Norbergs Gruvaktiebolag förvärvade Surahammars bruk de sju återstående 
tjugofjärdedelarna av Rännilsgruvan och stod därmed som ensam ägare till gruvan år 1911.

Bondgruvan omnämndes först i känt källmaterial 1551 och beskrivs 1664 som en stor gruva som bearbetades 
av bergsmän och 1694 ägd av brukspatroner och bearbetad av anställda. Senare är gruvan karaktäriserad av 
rik tillgång på både järnmalm och vatten, den övergavs 1754 på  grund av vattnet i gruvan. Brytningen 
återupptogs omkring 1800 men måste upphöra 1807 fast en väderkonst fanns och en hästvind fraktade upp 
vatten. En nyöppnad sänkning måste upphöra 1823 och därefter inställdes allt arbete och gruvan lämnades 
öde. 

Polhemshjulet i Kärrgruvan (se sidan 19) byggdes 1876 och låg så nära Bondgruvan att en stånggång kunde 
dras fram och sköta om vattenpumpningen i gruvan. Vattenkonsten stod färdig vid Bondgruvan 1878 men 

Laven vid Södra Schaktet i Kärrgruvan. Maskinhuset vid Södra Schaktet i Kärrgruvan. Foto från Wikipedia.

brytningen i gruvaktiebolagets övriga gruvorna avslutats.  När gruvorna övergavs fanns det ingen anledning 
att hålla igång vattenpumpningen genom konstschaktet, driften avbröts 1908 men konstschaktet hölls torrt till 
1980. Risbergs konstschakt tillsammans med Södra Schaktets lave och maskinhus blev utan uppgifter. Flera 
byggnader och gruvor överfördes genom gåvor till Norbergs kommun som startade arbeten för att bevara 
främst byggnaderna. År 1986 restaurerades Södra Schaktets lave och 1987 genomfördes en stor renovering 
av Risbergs konstschakt för att göra det till ett gruvmuseum i Norberg. I Södra Schaktets maskinhus finns 
ingen maskinutrustning kvar längre utan spelmaskinen med elmotorn är utstädade ur huset. Maskinhuset 
används numera för utställningar som anknyter till den tidigare gruvverksamheten År 1988 utsågs  laven på 
Risbergs konstschakt och Södra Schaktets lave och maskinhus till byggnadsminnen.. 
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1870-talets högkonjunktur hade startat och en ångmaskin hade köpts 1873 för att hålla Bondgruvan torr och 
brytningen hade redan återupptagits. Vattenkonsten fick därefter ta hand om vattnet medan ångmaskinen tog 
över uppfordringen av malm.   

Surahammars bruk hade inga planer att stoppa malmbrytningen i Bondgruvan, tvärtom redan 1910 
renoverades masugnen i Spännarhyttan och i Bondgruvan tillsammans med Rännilsgruvan ökades brytningen 
genom att utnyttja gemensamma resurser. Mer information om Spännarhyttan kommer senare i denna skrift i 
kapitlet Surahammars stålverk på sidan 44. Till båda gruvornas nytta byggdes 1916 en ny lave och ett 
sovringsverk vid Bondgruvan, ett nytt anrikningsverk vid Kallmoragruvan som ägdes av Surahammars bruk 
och ett verk för brikettering av slig i Spännarhyttan. För att sköta materialtransporterna byggdes en linbana 
mellan Spännarhyttan och Kallmora inklusive en pålastningsstation vid Bondgruvan. Malm transporterades 
från Bondgruvan till Kallmora och slig därifrån till Spännarhyttan.

Bondgruvans lave och sovringsverk som byggdes 1916. Bakom det vita spelhuset 
skymtar en äldre lave i kanten av dagbrottet. Foto Tekniska Museet.

År 1916 förvärvade ASEA nästan alla aktier i Surahammars Bruks AB och samtidigt överfördes alla gruvor 
och gruvandelar till ASEA men de återfördes till Surahammars Bruks AB år 1955.

I mitten av 1950-talet ersattes linbanan av lastbilstransporter av malm och slig och linbanan revs. Samtidigt 
var anrikningskapaciteten vid Kallmoraverket för liten och Bondgruvan började exportera styckemalm. År 
1963 hade Kallmoraverket utbyggts något och moderniserat sin maskinutrustning och mer av Bondgruvans 
malm anrikades och exporten av styckemalm avslutades.

Bondgruvan byggdes än djupare och större krav ställdes på gruvhissarna och uppfordringsschakten. Snabbhet 
och hisskapacitet är avgörande faktorer. Ett modernare sätt att få upp malmer är att köra upp den med lastbil 
på så kallade ramper. bilvägar i tunnel som spiralformad skruvar sig uppåt från botten av gruvan till 
marknivå. En sådan ramp drogs i Bondgruvan från 140-meters nivån.

Surahammars bruk arrenderade 1964 alla AB Statsgruvors gruvor och anläggningar i Norberg och de köptes 
av Surahammars bruk 1976. Surahammars bruk fick tillgång till Mimergruvans moderna lave och 
anrikningsverk, då var alla flaskhalsar borta för Bondgruvans malmbrytning. Emellertid fanns malmreserver 
kvar i Eskilsbackfältet under ungefär tio år som kunde brytas till lägre kostnad vilket medförde att 
Bondgruvan fick tid att förberedas.
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Bondgruvan moderniserades långsiktigt och man började ta upp en transportort som sammanband 
Bondgruvan och Rännilsgruvan med Mimerschaktet. På 325-meters nivå bröts en ort mellan Bondgruvan till 
Mimergruvans schakt. I orten drogs en en elektrifierad järnväg för malmtransporter mellan Bondgruvan och 
Mimerschaktet. År 1976 var orten och järnvägen klar för att transportera malm.

Tågsätt med malm i transportorten mellan Bondgruvan och Mimerschaktet. Foto Tekniska Museet.

Oljekrisen 1973 satte stopp för Surahammars bruks engagemang med gruvbrytning i Norberg liksom med 
Spännarhyttan och investeringen i det egna stålverket. ASEA som ekonomiskt stod bakom Surahammars 
bruk kunde inte bära upp projekten längre utan meddelade 1980 att Norbergsverksamheten skulle överges. 
Slutet kom 1981 då Surahammars bruks gruvor stängdes och året därpå när laven och sovringsverket vid 
Bondgruvan revs. 

Det var då den sista gruvverksamheten som var igång i Norberg och det drabbade samhället hårt eftersom det 
inte fanns någon annan arbetsgivare som kunde ta över arbetskraften. Norberg var inte ensamma förlorare 
utan det kan antas att ASEA förlorade cirka 2,5 miljarder kronor på de misslyckade affärerna. De stora 
gruvägarna i Norberg, Norbergs Gruv AB och Surahammars Bruks AB i allmänhet skänkte gruvor, 
gruvbyggnader och installationer till Norbergs kommun. Men de flesta gruvbyggnader blev rivna innan 
gruvorna donerades till kommunen. Så skedde med Bondgruvan där laven och sovringsverket revs och ett 
betonglock lades över schaktöppningen 1982 men spelhuset, verkstaden och gruvstugan lämnades kvar. 
Byggnaderna hyrs numera av en privat entreprenör som driver en bilverkstad i lokalerna.

Ett av Kilgruvans grunda schakt, som endast var sex meter djupt, hade fyllts igen tidigare men det är obekant 
när det skedde. Det andra schaktet var öppet ända fram till 1956 när det kollapsade i ett stort ras. Ett bastant 
betonglock göts över schaktöppningen och Linnévägen som förr dragits nära de båda Kilgruveschakten och 
Risbergs konstschakt drogs om i en vid båge västerut, på respektfullt avstånd från Kilgruvans ytligaste 
liggande bearbetningsrum och konstschaktet. Området där Kilgruveschakten fanns hade gjorts till 
bilparkering för besökare till Norbergs gruvmuseum (Risbergs konstschakt). År 2016 upptäcktes att avståndet 
mellan markytan och taket på Kilgruvans brytningsrum endast var fjorton meter där det provborrades och att 
området därför var olämpligt för biltrafik och endast lämpligt för promenerande människor. Vägen till 
parkeringsplatsen spärrades med stora stenblock och besöksparkeringen flyttades till en plats mellan 
konstschaktet och Södra schaktets maskinhus.
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Karlavagnsfältet.

Karlavagnsfältet eller Mimerfältet som det senare kallades ligger kring Mimerlaven. Den höga Mimerlaven 
av betong syns vida omkring men om den ändå är svårt att hitta kan man välja att åka österut från Norbergs 
Centrum på Nytgatan fram till Mimerlaven.

Den ursprungliga Carlavagnsgruvan som gett Karlavagnsfältet dess namn ligger cirka 200 meter nordöst om 
Mimerlaven. När utmålet skapades är oklart, men när grannen Smörbergsgruvan bildades 1833 utstakades 
den från Carlavagnsgruvan som måste vara äldre. Nästa utmål tilldelades Mossbogruvan 1852. 
Malmbrytningen på gruvfältet verkar ha varit blygsam under 1800-talet. Omkring sekelskiftet kom fler utmål 
till och de större var Liljagruvan, Almagruvan, Mimergruvan, Tallgruvan, Evagruvan, Emmagruvan, 
Björkgruvan, Lisagruvan, Grangruvan, Pilgruvan, Idagruvan vilka inmutades av enskilda personer. Under 
1907 började inmutningarna att samlas under en ägare genom samverkan av två bulvaner. Bakom affärerna 
stod det tyska stålverksföretaget Kraft som ägdes av Guido Henckel von Donnersmarck.

Från och med 1908 drevs verksamheten i Norberg av Bergverksaktiebolaget Mimer på det helägda gruvfältet 
som bytte namn från Karlavagnsfältet till Mimerfältet. Med rasande fart började malmbrytning i de tidigare 
och nyskapade gruvorna samt sex nyöppnade schakt, ej namngivna utan endast numrerade, rakt ned i 
malmkropparna. Så småningom koncentrerades arbetena i schakt nummer 3, 5 och 6. Schakt nummer 3 kom 
att kallas Mimerschaktet och över detta kom senare den moderna Mimerlaven att resas. Vidare startade 
bygget av en toppmodern anrikningsanläggning. Det gick dock mycket fortare att få fart på malmbrytningen 
än att bygga upp malmhanteringen  så att malmen skräddes för hand vid varje schakt innan skrädningen 
centraliserades.

År 1910 ändrades företaget namnet till Gruvaktiebolaget Stark och köpte Storgruvorna och Prostgruvorna i 
Eskilsbacksfältet. Samma år stod det nybyggda anrikningsverket med magnetisk och våt anrikning färdigt 
men det togs i drift först 1911. Bolaget Stark konkursade 1919 och upphörde med gruvverksamheten. Det 
gick ovanlig lång tid innan bolaget likviderades och under tiden revs nästan alla driftbyggnader vid 
Mimerfältet. Kvar blev endast två transformatorstationer, en smedja, ett spelhus och ångkraftcentralen med 
sin höga skorsten. Skorstenen revs 1954 av säkerhetsskäl. Trälaven över schakt nummer 5 såldes 1941 till 
Norbergs Hembygdsförening och monterades upp över Snickargruvan vid hembygdsgården i Karlberg.

Mimerfältet sett från sydväst, mitt i bild är Gruvaktiebolaget Starks stora anrikningsverk och vid den höga skorstenen ligger 
ångkraftverket. Till vänster syns flera lavar över gruvschakt, uppe till höger berg av mull skrapade ur avvattningsdammar 

och nere till höger slutförvaringsdammar för avfallet anrikningssanden. Foto Jernkontoret.
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År 1937 övertogs Gruvaktiebolaget Stark i likvidation av ett konsortium tyska stålverk där bland andra 
Friedrich Krupp AG och Hoesch AG ingick. Konsortiet hade även köpt Håksbergs Nya Gruvaktiebolag från 
de österrikiska ägarna. Detta bolag tog över förvaltningen av Starks tillgångar i Norberg och fick även 1941 
svenskt tillstånd att köpa dessa tillgångar. Därmed fick tyskar än en gång under krig tillgång till svenska 
gruvor. Redan 1937 hade från tysk sida förberedelser gjorts att bryta malm i Norberg men i stället för att 
bryta i Mimerfältet hade tyskarna denna gång valt gruvor i Eskilsbacksfältet.

När världskriget slutade 1945 beslagtog den svenska regeringen de så kallade tyskgruvorna, de gruvor i 
Sverige som hade tyska ägare. Det beslutet var ifrågasatt men det var önskat av de allierade segrarna. Efter 
alla krig dikterar segrarna villkoren och det är inte hälsosamt att nonchalera signalerna, i synnerhet alldeles 
efter ett krig. Uppdraget att administrera tyskgruvorna gavs till myndigheten Flyktkapitalbyrån som skulle 
sälja gruvorna så snart som möjligt till högsta pris för att betala tyska krigsskadestånd. Uppdraget att sälja 
grundläggande industristruktur till högt pris under en djup lågkonjunktur är inte lätt så svenska staten 
tvingades köpa gruvorna och placera dem i ett nytt bolag AB Statsgruvor 1950. De aktuella objekten var 
gruvorna i Håksberg och Lekomberg norr om Ludvika, Stollberg nordväst om Smedjebacken, Intrånget 
nordväst om Garpenberg och Norberg där sammanlagt 16 utmål var aktuella i Eskilsbacks- och 
Karlavagnfälten.

Nu gavs en möjlighet att använda tyskgruvorna för att hjälpa svensk industrin på fötter igen. År 1952 
presenterades en ny plan för gruvorna i Norberg som innefattade bygge av anrikningsverk vid Mimergruvan, 
uppfordrings- och krossverk vid Mimerschaktet samt underjordisk malmtransport från Eskilsbacken till 
Mimerschaktet. 

Förslaget gillades och byggarbetena börjades, en 65 meter hög betonglave göts med glidform och byggdes 
samman med bergkrossverk och anrikningsverk, en damm för anrikningssand utökades vid Mimerschaktet 
och en andra damm anlades vid Romstjärnarna ungefär 1 kilometer öst om Mimerlaven dit anrikningssanden 
pumpades som vattenblandning i rör. Tillstånd gavs för att hämta processvatten i sjön Noren för att 
komplettera gruvvattnet. Allt kunde startas 1960.

 Mimerlaven bakom anrikningsverk och krossverk, till vänster utmatning av slig.
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Det tog dock ganska lång tid att trimma in anrikningsverket efter olika hyttors önskemål och så sent som 
1964 hade Statsgruvorna inte fått någon lönsam produktion så att nedläggning diskuterades. Här kom 
Surahammars bruk in som en räddande ängel. De hade bekymmer med Kallmoraverkets låga sligproduktion 
och erbjöd sig villiga att arrendera Mimerverket och flytta sligproduktionen dit. Surahammars bruk 
arrenderade 1964 alla Statsgruvors gruvor och andra tillgångar i Norberg.

Surahammars bruk var i detta skede mest intresserade av att tillgodogöra sig Mimerverkets anrikning, för 
malmbrytningen prioriterades de egna gruvorna, Bondgruvan och Rännilsgruvan. Malmbrytningen i 
Eskilsbacksfältet hölls uppe för att förse anrikningen i Mimerverket med malm. Dessa förutsättningar 
ändrades när  Surahammars bruk 1976 köpte alla Statsgruvors egendomar i Norberg. En transportort bröts på 
325-meters nivå mellan Mimergruvan och Bondgruvan varefter malmtransporterna gick under jord. 
Sligproduktionen ökades vid Mimerverket men Surahammars bruk (eller snarare ASEA) meddelade att 
Spännarhyttan måste läggas ner 1981 och det stoppade anrikningen och lade ned Mimerverket redan 1980. På 
det sättet försvann den månghundraåriga gruvbrytningen och hyttverksamheten från Norberg. Det sista som 
gjordes under jord i Mimergruvan var att gjuta en betongpropp i transportorten från Bondgruvan för att i 
framtiden kunna länspumpa endera gruvområdet, något som aldrig blev aktuellt.

Anrikningsverket arrenderades 1981–1984 av ett företag för återvinning av metaller från slaggprodukter.

Mimerlaven tömdes på de värdefulla maskinerna och laven övertogs 1999 av Norbergs kommun. Pengar som 
hade fonderats för lavens rivning överfördes till reparation av laven och det framtida underhållet. Laven 
planerades ingå i kommunens satsning på turismen och gruvindustrins historia. Kvar på området finns idag, 
förutom lave, krossverk och anrikningsverk, den gamla ångkraftcentralen från 1911, ett gruvkontor och 
gruvstugan samt dammen för anrikningssanden som utnyttjas av Norbergs Rid- och travklubb som travbana.

Vid laven arrangeras årligen en elektronmusikfestival och då används det gamla nu tömda anrikningsverket 
och kraftcentralen som konsertlokaler.

Resande med bil från Fagersta välkomnas till Norberg 
av dessa båda torn, kyrktornet med tornspira från 1904

och den fem meter högre Mimerlaven från 1960. 

Interiör från Mimerlavens anrikningsverk med de båda 
stångkvarnarna där bruten krossad malm maldes till 
sand. Kornen av järnmalm skildes i anrikningen från

 gråbergskornen som blev avfall. Foto Tekniska Museet.
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Eskilsbacksfältet.

Eskilsbacksfältet består av tre delområden, Storgruvan, Prostgruvan och Riddargärdsfältet vilka ligger i 
huvudsak inom 300 meter nordöst om Centralskolan i Norbergs samhälle. Gruvorna är underjordsgruvor och 
det finns rasrisker varför de är inhägnade av höga staket. Tyska intressen kom att köpa största gruvorna med 
den rikaste malmen Storgruvan, Östra storgruvan, Prostgruvan, Norra Prostgruvan, Smedgruvan och 
Munkschaktet. Svenskägda gruvor hela tiden var Västra Prostgruvan, Påven och Riddargärdsgruvan. Det 
ligger även två små gruvor söder om Centralskolan, Krongruvan och Nya Krongruvan, som tillhör 
Eskilsbacksfältet. Gränsen för Eskilsbacksfältet har för övrigt historiskt sett varit lite varierande. 

Det första utmålet i Eskilsbacksfältet lades 1827 på Storgruvan. Det ägdes av Klingsbo hytta och malmen 
levererades dit. Nästa utmål lades på Prostgruvan 1859 och 1890 bildades aktiebolaget Prostgruvorna. I det 
tredje delområdet Riddargärdsfältet inmutades ett område kallat Riddargärdsgruvan som kom att ägas av 
Ramnäs bruk och Ljusne-Voxna AB och brytningen var aktiv till omkring 1910.

Efter att ha köpt in hela Mimerfältet (Karlavagnsfältet) och startat bygget av det stora anrikningsverket vid 
Mimergruvan köpte det tyska Gruvaktiebolaget Stark Storgruvan och Prostgruveaktiebolaget. Stark började 
bryta malm på Eskilsbacksfältet och levererade styckemalm till kunder samt anrikade sekundärmalm på 
Mimers anrikningsverk.

År 1919 gick Gruvaktiebolaget Stark i konkurs och gruvbrytningen i Storgruvan och Prostgruvan stoppades 
liksom gruvbrytning och anrikning i Mimerverket. Stoppet varade länge, först 1937 övertogs Starks 
egendomar av ett tyskägt aktiebolag Håksbergs Nya Gruvaktiebolag. År 1938 började bolaget att utveckla 
gruvbrytningen på Eskilsbacksfältet med ett centralschakt med en trälave vid Storgruvan och ny underjordisk 
transportort mellan Prostgruvan och Storgruvan. Det byggdes också ett sovringsverk vid centralschaktet.

När andra världskriget avslutades i Europa 1945 beslutade svenska staten att tyskgruvorna skulle förvaltas av 
Flyktkapitalbyrån tills gruvorna blev nedlagd eller sålda. Det gjorde att Eskilsbacksfältets gruvor avbröts till 
1947 då brytningen återupptogs. År 1950 köpte svenska staten alla tyskgruvor och placerade dem i nystartade 
Statsgruvor AB. Gruvorna började då drivas som riktiga gruvföretag. vilket ej gjorts 1945–1950. 

Storgruvans lave brann helt ned 1952 men ersattes omedelbart av en ny utan något större driftavbrott.

Storgruvan i Eskilsbacksfältet fotograferad från öster, nya laven och sovringsverk. Foto från Internet.

Man såg framtida malmbrytning i Eskilsbacksfältet inte bara möjlig utan också önskvärd men det måste ske i 
samverkan med anrikningsverk vid Mimergruvan eftersom mark vid Eskilsbacken inte räckte till för 
anrikningsverk och lagerplats för avfallet. Bostadsbyggande i Norberg hade tagit för mycket mark vid 
gruvorna. Länspumpning av Mimergruvan började omedelbart och var färdig 1954, drivning av transportort 
mellan Storgruvan och Mimergruvan påbörjades och blev klar 1959 samt Mimerlaven med anrikningsverk 
stod klar 1960. Under tiden producerade Eskilsbacksgruvorna och sovringsverk styckemalm.
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När anrikningsverket vid Mimergruvan stod klart anrikades malmen från Eskilsbacken men problem vid 
inkörningen gjorde att gruvornas fulla kapacitet inte kunde utnyttjas. Surahammars bruk prioriterade 
Bondgruvan framför Eskilsbackens gruvor men ökade brytningen i Eskilsbacken 1973–1975 när Bondgruvan 
moderniserades med bland annat transportorten till Mimergruvan. Därefter minskades helt brytningen i 
Eskilsbacken och den sista malmen lämnade Eskilsbacksfältet 1979. År 1982 revs huvudbyggnaderna och ett 
betonglock lades över Storgruvans schakt men flera gruvhål lämnades öppna varför större delen av området 
stängslades in.

Under år 1966 inträffade tre ras inom Prostgruvans brytningsområde som hotade Fraggvägen i närheten av 
Prostgruvan och då togs vägen ur bruk som genomfartsväg. År 1975 inträffade ett större ras i Storgruvan som 
omedelbart krävde en avstängning av Engelbrektsgatan genom området. Det blev besvärande eftersom gatan 
var en genomfartsled till Avestaleden. Genomfartsleden flyttades öster om Eskilsbacksfältet.

Röbergsfältet.

Huvuddelen av Röbergsfältet ligger väster om Hedemoravägen och söder om Täppvägen. Fältet omfattar 
gruvorna Östanmossgruvan, Stora Östanmossgruvan, Presidentgruvan och Källbergsgruvan. 
Östanmossgruvorna och Presidentgruvan startades på 1830-talet medan Källbergsgruvan gjorde det först 
1874. Östanmossgruvorna bestod av stora dagbrott, Stora Östanmossgruvan lades ner 1931.

Vid Östanmossgruvorna anlades 1909 Norbergs andra anrikningsverk och det använde magnetisk avskiljning 
av järnmalmen. I anläggningen ingick också ett gaseldat verk för att framställa briketter av sligen, men detta 
lades ned 1917 på grund av första världskriget uppkomna bristen på träkol. Träkolet användes för att tillverka 
gengasen som eldades i verket. Järnmalmen kom från både Östanmossgruvorna och Åsgruvorna vid 
fältgrannen Getbacksfältet.

Anrikningsverket som var byggt helt av trä brann ned 1957 men ersattes omedelbart av ett nytt byggt av plåt 
men det lades ned redan 1960 när Åsgruvan började frakta sin malm för anrikning till Bålsjöverket. 
Plåtbyggnaden står kvar och ägs nu av ett verkstadsföretag, resten av verksbyggnaderna är raserade.

Getbacksfältet.

Getbacksfältet som ligger alldeles öster om Röbacksfältet hade egentligen bara en gruva, Åsgruvan, men flera 
brytningsställen eftersom det började med ett dagbrott. Det växte ut över en stor yta som blev vattenfylld när 
gruvan övergavs.

Malmbrytningen började sannolikt under medeltiden men finns dokumenterad från 1600-talet på flera platser 
i dagbrott och de första platserna ligger idag under vattenytan i dagbrottet. År 1918 uppfördes en trälave 

Östanmossaverket fotograferat före 1957. Längst bort anrikningsverket och närmast brikettverket. Foto Tekniska Museet.
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sammanbyggd med ett skrädhus på ett uppfordringsschakt i högre terräng. Dessutom byggdes ett spelhus 
med ett elmotordrivet gruvspel i ett separat hus samt en reparationsverkstad och ett gruvkontor, alla 
byggnader i trä. År 1943 ödelades både lave och skrädhuset fullständigt av en brand. Året efter ersattes laven 
och skrädhuset av en kombinerad lave med kross- och sorteringsverk samt sorteringsfickor i armerad betong. 

En lave i Östanmossa gruva. Foto Järnvägsmuseet. Åsgruvans lave och krossverk. Foto från Internet.

När den första laven rests vid Åsgruvan byggdes en rutschbana (en smalspårig järnväg med nedförsbacke 
hela vägen) till Östanmossa anrikningsverk. Malmvagnarna rullade ned av egen kraft men bromsades med en 
wire. Samma wire användes för att vinscha de tomma vagnarna tillbaka till Åsgruvans lave.

Det drevs en transportort från Åsgruvan till Kärrgruvans Centralschakt för att sända malmen under jord till 
anrikningsverket i Bålsjö och orten blev klar 1960. Malmen gick till Gustaf Adolfsgruvan för krossning och 
därefter till Bålsjöverket men det tog slut 1964 då malmbrytningen avslutades i Åsgruvan. Laven med kross- 
och sorteringsverk lämnades kvar men betongbyggnaden murades igen medan de övriga byggnaderna vid 
Åsgruvan revs.

Norrbergsfältet.

Norrbergsfältet är ett gammalt gruvfält som är beläget alldeles norr om Getbacksfältet och domineras av 
Israelsgruvans dagbrott vilket nu är helt vattenfyllt och dold under en intilliggande mindre vattenyta finns 
Herrgruvan. Andra gruvor i gruvfältet är Bergmansgruvan, Nygruvan. Tremänninggruvan och Östra 
Östanmossgruvorna.

I modern tid startades Israelsgruvans dagbrott 1831 men det var känt att det tidigt brutits malm i Israelgruvan 
men det var obekant när. Frågan fick ett svar först 1953 när ett flera meter tjockt jordtäcke schaktades bort 
från en malmkropp och resterna av en stockeld upptäcktes på bergytan. Vedresterna tidsbestämdes då till 
1620-talet. Alldeles söder om Israelsgruvans dagbrott ligger den vattentäckta Herrgruvan som öppnades 
1836. Malmbrytningen pågick i båda gruvorna ända fram till 1967 då alla Norbergs Gruvaktiebolags gruvor 
stängdes. På Herrgruvans utmål öppnades också år 1836 Bergmansgruvan.



Norberg, bygge på järnmalm Sida 32 av 10

Enligt gammal svensk gruvlagstiftning innebar ett utmål ett arbetsområde för gruvdrift, och att innehavaren 
av utmålet fick äganderätt till gruvfyndigheten och nyttjanderätt till marken i 25 år och förlängningar på 20 år 
så länge gruvdriften pågår.  Om utmålsinnehavaren försummade att arbeta med gruvan eller betala avgifter 
sade man att utmålet sönades vilket betydde att innehavaren blev av med alla rättigheter till utmålet och att 
vem som helst kan därefter söka inmutningsrätt att bryta malm där. I modern lagstiftning kan man få 
undersökningstillstånd att leta efter malmer och i ett mindre område få bearbetningskoncession för att bryta 
malm. I stort sett med samma rättigheter som tidigare men med nya namn.

Alldeles väster om Herrgruvans utmål skapades Tremänninggruvans utmål. Tremänninggruvan bestod av 
flera gruvhål som öppnades 1836 och var den sista gruvan där Polhemshjulet genom en stånggång användes 
för att driva en pumpanläggning för att pumpa vatten från gruvan. Cirka 130 liter vatten per minut pumpades 
ur gruvan. Den uråldriga pumpanläggningen ersattes 1920 av elmotordrivna pumpar och Polhemshjulet togs 
ur drift.

Ungefär 250 meter sydväst om Herrgruvans utmål ligger en grupp om åtta gruvor tätt ihop. Det är Östra 
Östanmossgruvorna vilka öppnades runt 1836 och hölls igång tills alla gruvaktiebolagets gruvor stängdes.

Vid Nygruvan, vilken öppnades år 1836, uppfördes 1920 en lave över Bergenschölds schakt, laven kallas 
omväxlade Nygruvans lave och Bergenschölds schakt. Jämte laven uppfördes även ett krossverk och ett 
sovringsverk. Den krossade och sovrade malmen transporterades bort med järnväg från gruvan, Den malm 
som såldes som styckemalm fraktades till hamnen i Västerås och den som skulle anrikas till slig sändes till 
Bålsjö Gamla Anrikningsverk i Norberg. När transportorterna från Nygruvan till Bålsjö anrikningsverk blev 
färdiga 1960 sändes malmen under jord till Gustaf Adolfsgruvan för krossning innan den skickades till Nya 
Bålsjöverket för anrikning. Anläggningarna ovan jord vid Bergenschölds schakt revs 1968.

Nygruvans lave (Bergenschölds schakt) och krossverk. Foto från Internet.

I början på 1950-talet när gruvindustrin fortfarande gick bra och framtiden verkade ljus beslöt Norbergs 
Gruvaktiebolag att radikalt rationalisera sin malmhantering. De olika gruvorna i Kärrgruvan, Nygruvan, 
Åsgruvan och Östanmossgruvan skulle genom transportorter på olika nivåer sammanbindas med Gustaf 
Adolfsgruvan och kunna leverera sin malm till ett nytt anrikningsverk i Bålsjö via ett krossverk i Gustaf 
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Adolfsgruvan. Alldeles invid Norrbergsfältets östra gräns skulle ett nytt schakt, Centralschaktet i Kärrgruvan, 
tas upp vilket skulle utgöra navet i det tunnelsystem som band samman gruvorna med anrikningsverket i 
Bålsjö. När allt detta var avklarat skulle gamla anläggningar ovan jord vid Gustaf Adolfsgruvan och 
Nygruvan tillsammans hela det gamla anrikningsverket i Bålsjö rivas.  

År 1960 var det underjordiska transportnätverket startklart och började användas. År 1964 revs Gustaf Adolfs 
lave och sovringsverk och brandkåren eldade upp det gamla anrikningsverket i Bålsjö. Åren 1965–1966 
byggdes en lave över Centralschaktet och i en låg tegelbyggnad flyttade reparationsverkstaden för gruvornas 
maskiner och utrustningar in jämte kontor, kontrollcentral, sanitetsutrymmen och en matsal. I den nybyggda 
laven saknades hissar i schaktet, de hade inte hunnit bli installerade, och därför blev laven aldrig invigd innan 
Norbergs Gruvaktiebolag lade ner hela sin gruv- och malmhantering 1967. Mellan 1954 när det nya 
rationaliseringsprogrammet påbörjades till 1967 då verksamheten stoppades investerades ungefär 35 miljoner 
kronor som till största delen försvann.

I lokalerna vid Centralschaktet etablerade sig Bobergsskolan med en gymasieskola som endast omfattade två 
yrkesinriktade hantverksprogram. Bobergsskolan hade endast 40 elevplatser med en arbetsmiljö som i början 
av 2000-talet krävde en ordentlig upprustning. Dessutom var gymnasieskolan alldeles för liten för att kunna 
bära en egen skoladministration. 

Det skulle bli för dyrt för Norbergs kommun att behålla gymnasieutbildningarna och man valde att flytta 
yrkesutbildningarna till någon närbelägen gymnasieskola. Man kom överens med Fagersta kommun som tog 
hand om utbildningarna och de flyttades till Brinellskolan i Fagersta 2002. 

Nu disponeras lokalerna vid Centralschaktet av dels ett verkstadsföretag som tillverkar och underhåller 
utrustningar för stål- och verkstadsindustrin dels en bilverkstad.

Den alldeles nybyggda laven vid Centralschaktet i Kärrgruvan. Foto Västmanlands läns museum.
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Bojmossfältet.
Bojmossfältet är jämfört med andra gruvfält i Norberg ett ganska utdraget fält placerat direkt sydväst om 
Norbergs samhälle med cirka 40 glest spridda gruvhål. Gruvhålen är grunda och har inga stora brytningsrum 
under marken så malmmängderna har varit små även om de tidigare bearbetats under lång tid. Endast Stora 
Bojmossegruvan och Fredriksgruvan hade malmkroppar av någon betydenhet. Ett par gruvor kan nämnas av 
andra orsaker, Snickargruvan och Johannagruvan.

Snickargruvan ligger Norbergs Hembygdsförenings område Karlberg och en överbliven lave från 
Mimergruvan köptes 1941 varefter den skänktes till hembygdsföreningen som flyttade den till Karlberg och 
monterade upp den över Snickargruvan. Denna lave revs sedan 1970.

I Norbergs gruvor har det med några enstaka undantag endast järnmalm brutits, historiskt har både koppar 
och silver brutits i Kallmorberg. Vid Johannagruvan och Östanmossgruvan i Röbergsfältet har några sällsynta 
jordartsmetaller hittats som skarnmalm (avfallsmalm) i varphögar, men bara i små mängder.

Nya Morbergsfältet.
Nya Morbergsfältet kallades ofta numera bara Morbergsfältet eftersom det var så länge sedan gruvorna på  
Gamla Morbergsfältet var aktiva och förväxlingsriskerna var små. Nya Morbergsfältet är beläget på nordöstra 
sidan av Gamla Morbergsfältet och innehåller bland andra Gustaf Adolfsgruvan, Månsgruvan,  
Skackelbergsgruvan och Örlinggruvan. Fältets första gruva, Örlinggruvan, bearbetades 1737 och de senaste 
gruvorna startades omkring 1870.

De flesta tidigare gruvorna bröts i dagbrott som så småningom täckte en stor markyta men också började göra 
det svårare att transportera upp malmen till markytan. Under 1700-talet började svartkrut att användas för 
sprängning vilket underlättade drivning av orter och schakt ökade effektiviteten i malmbrytningen genom att 
malmkroppen kunde bearbetas från flera håll. Man lärde sig också att dra orter från brytningsrummen till ett 
fåtal schakt i gruvområdet där effektivare hissanordningar byggdes upp med lavar och hästvindor eller senare 
ångmaskiner och elektriska motorer som drev hissarna. 

Morbergsfältets schakt var ett hisschakt som 1912 försågs med en trälave och tjänstgjorde som ett schakt för 
uppfordring från flera närliggande gruvor. Trälaven byttes mot en betonglave som stod klar 1916, för övrigt 
Sveriges första betonglave. Dessutom byggdes spelhus och sovringsverk i armerad betong på samma plats.                       

Laven över Gustaf Adolfs schakt. Foto från början av 1960-talet, Jernkontoret.
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När Kronprins Gustaf Adolf 1912 besökte Norberg och Morbergsfältets schakt passade man på att byta namn 
på schaktet till Gustaf Adolfs schakt och blev också gruvan under schaktet Gustaf Adolfsgruvan. 

Det drogs också en smalspårig järnväg från sovringsverket till Kärrgruvans järnvägsstation som distribuerade 
den sovrade järnmalmen som kom från Nya Morbergsfältets gruvor de första åren som styckmalm till olika 
järnverk. Det fanns endast ett schakt till, Skackelbergsschaktet, med hissar ned i Nya Morbergsfältet. 

När anrikningsverket i Bålsjö 1914 var uppbyggt anlades också smalspårig järnväg fram till Bålsjöverket och 
merparten av Nya Morbergsfältets malm fraktades till verket med denna järnväg för anrikning. Vagnarna på 
denna järnvägs drogs av tryckluftdrivna lok vilka behövde stora tryckluftkärl för att klara de långa 
transportsträckorna men är lämpliga både för järnvägar i orter under jord och järnvägar över jord.

I början på 1950-talet var det full fart på gruvbrytningen i Norberg och malm bröts i många stora och små 
gruvor men det var dålig ordning i malmhanteringen efter brytningen. Små och stora bergblock med malm 
och gråberg hissades upp från gruvorna med relativt långsamma kombinerade malm- och manskapshissar 
varefter allt brutet material krossades i krossverk på markytan och malmstycken sändes vidare medan 
gråbergsblock tippades tillbaka ned i gruvan för att fylla tomrummen efter brytningen i gruvan. Sättet att 
hantera bruten malm var orationell och därför rätt dyrbar.

När elektrifieringen av gruvorna kommit igång kunde maskinutrustning flyttas ner i gruvorna. Man placerade 
krossverk längst ner i gruvan och tippade ner det brutna materialet från alla brytningsnivåer i gruvan genom 
störtschakt till krossverket och grovskrädde krosset samt hissade upp malmstycken i snabbgående 
malmhissar till marknivån. För att slippa investera i krossverk i varje liten malmfyndighet drogs orter från 
dem till centrala störtschakt.

Detta rationaliseringsarbete hade ju så smått börjat i Gustaf Adolfsgruvan med en central uppfordring av 
brutet material men krossverket var fortfarande kvar på marken.

År 1954 startade ett mycket stort rationaliseringsarbete som beslutats några år tidigare och det berörde 
Norbergs gruvförvaltnings gruvor. Malmen i alla aktiva gruvor i Kärrgruvan skulle fraktas under jord till 
botten på Gustaf Adolfsgruvan för att där krossas i ett stort nybyggt krossverk och sedan fraktas med 
bandtransportör till ett nytt anrikningsverk i Bålsjö. 

År 1960 var hela systemet med orter till Gustaf Adolfsgruvan klart inklusive det underjordiska järnvägsnätet, 
den kilometerlånga orten för bandtransportören till anrikningsverket samt det nybyggda anrikningsverket vid 
Bålsjö färdigbyggt och utrustat. Då övergick man omedelbart till att använda de nya resurserna. Byggnaderna 
ovan jord vid Gustaf Adolfsgruvan blev då överflödiga och revs 1966. För rivning av betonglaven anlitades 
militär personal från Falun som dock fick återvända hem med svansen mellan benen eftersom de misslyckats 
att få laven till marken efter flera sprängningsförsök. Gruvförvaltningens egen personal lyckades därefter få 
ner laven med en laddning. Varför gruvarbetarna var skickligare sprängare utreddes aldrig.

Malmtransport från Gustaf Adolfs schakt dragen av ett 
tryckluftdrivet lok. Foto från 1920. Tekniska museet.

Lokal persontrafik på malmvagnar. 
Foto Tekniska museet.
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Bålsjö gamla och nya anrikningsverk.

Några år in på 1900-talet blev anrikning av järnmalm det högsta modet i malmhanteringen. Det brutna 
materialet innehållande både järnmalm och gråberg maldes till sand och malmkornen plockades fram ur 
sanden. Den finmalda malmen, kallad slig, har mycket liten halt av gråberg medan resten, den så kallade 
anrikningssanden, har mycket lite järnmalm i sig. Utbytet blir stort då praktiskt taget all malm går till 
försäljning. Nackdelarna är sligen måste sintras till större stycken för att kunna användas i masugn och att 
slaggmängden blir så liten att inga slaggstenar kan gjutas av slaggen.

År 1913 byggdes Norbergs Gruvförvaltnings första (gamla) anrikningsverket med magnetisk och våt metod i 
Bålsjö för att ta hand om den malm som togs upp genom Gustaf Adolfs schakt. Anrikningsverket placerades 
norr om schaktet halvvägs till sjön Bålsjön. Malmen fraktades med smalspårig järnväg till anrikningsverket.

Anrikningsverket bestod av en träbyggnad innehållande krossar som finkrossade det inmatade berget till 
småsten vilka blandades med stålstänger och fördes in i roterande kvarnar som malde ned stenarna till sand. 
Sanden blandades med vatten där malmkornen genom sin större täthet snabbare sjönk till botten och 
avskiljdes. Anrikningssanden pumpades ut i en stor damm där bergkornen sjönk till botten och vattnet 
återfördes till anrikningsverket. Dammen ligger alldeles nordöst om anrikningsverket och är oval med 400 
meters bredd och 1000 meters längd. När dammen slutade användas för många år sedan har sanden torkat 
fullständigt och bildar en plan yta som Norbergs Flygklubb nu äger och använder som en enskild flygplats. 
Bålsjöverket placerades invid  Krylbo-Norbergs Järnväg med normal spårvidd som öppnades 1874. När 
anrikningsverket öppnades drogs ett stickspår drogs från KNJ-banan till Bålsjöverket. Sligen från verket 
skickades ut på den järnvägen till 1958 när linjen till Krylbo lades ner. Därefter sändes sligen söderut med 
järnväg mot Kärrgruvan, Norberg och Snyten och kom på nytt ut på det stora järnvägsnätet.

Det gamla Bålsjöverket från 1913. Foto Tekniska Museet.

Bålsjöverket blev också inblandat i Norbergs Gruvaktiebolags rationaliserings- och moderniseringsarbete 
som startades 1954. Det gamla anrikningsverket skulle överges och ersättas av ett nybyggt verk invid det 
gamla verket. 

Det nya anrikningsverket byggdes i 1950-talets brutala industriarkitektur med exteriör av betong och 
korrugerad plåt och stod klar 1960. Det nya anrikningsverket var ett mycket större byggnadskomplex än det 
gamla verket och hade en väsentligt större anrikningskapacitet. Malmtillförseln skedde inte längre med tåg 
utan med svagt lutande transportband från bergkrossenheten i botten av Gustaf Adolfs schakt. För transporten 
av slig från anrikningsverket användes den gamla järnvägen över Kärrgruvan och Norberg. 
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När det nya Bålsjöverket sattes igång 1960 pumpades anrikningssanden ut på samma deponi som använts för 
det gamla verket. Det gamla verket blev tomt och för byggnaderna fanns ingen användning och man beslöt 
att riva det gamla verket. Eftersom det bestod av träbyggnader anlitades Norbergs brandkår för att bränna ner 
verket vilket gjordes 1964. Grundstenar och annat elden inte bet på doldes under schaktmassor som tippades 
över resterna.

Drifttiden för det nya Bålsjöverket blev emellertid väldigt kort, Norbergs Gruvaktiebolag avslutade all gruv- 
och malmförädlingsverksamhet 1 november 1967 och avskedade alla cirka 250 anställda. Alla anläggningar 
lämnades i princip öde men står kvar för det är en intressant arkitektur. (Stil industriell brutal 1960-tal.)

Nya Bålsjöverkets krossanläggning användes senare av Statens Järnvägar för att krossa berg till makadam 
som användes till järnvägens banvallar. Den verksamheten slutade ett par år in på 1990-talet, därefter har 
Bålsjöverket endast använts som förråd. 

Kallmora och Kallmorbergsfältet.
Kallmora by ligger ungefär 1,2 kilometer rakt norr om Kärrgruvan vid Bålsjöns utlopp. Byn är gammal, i 
varje fall fungerande tidigare än 1430-talet. Redan 1539, men troligtvis tidigare, fanns en hytta där tackjärn 
framställdes. Hyttan var placerad vid Bålsjöns utlopp och den blåstes ner på 1730-talet.

En kopparfyndighet gjordes i Kallmorberg 
och malm började brytas. Samtidigt som den 
tidigare hyttan för tackjärnframställning lades 
ner på 1730-talet uppfördes en kopparhytta 
som var aktiv till omkring 1770 då koppar-
brytningen avslutades i Kallmorberg. 
Kopparn fraktades till myntverket i Avesta. 
Inga rester efter kopparframställningen har 
emellertid hittats så att den exakta 
placeringen av kopparhyttan är inte känd. 

Från utloppet av Bålsjön börjar den tre 
kilometer långa kanal som ledde vatten fram 
till Polhemshjulet i Kärrgruvan. Vid sidan av 
denna kanal har det iordningställts en 
vandringsled med gångbryggor från det sanka 
område vid Bålsjöns utlopp till en hårdgjord 
promenadväg över ängar och genom skogs-
områden fram till Polhemshjulet.

Vandringsled vid sidan av den grävda vattenkanalen
som försåg Polhemshjulet i Kärrgruvan med kraft.

Det nya anrikningsverket i Bålsjö som öppnades 1960 och stängdes 1967. Fotot är från 2023.
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Kallmorbergsfältet.

Kallmorbergsfältet ligger i Norbergs nordöstra järnmalmförande område som en fortsättning mot nordöst från 
Gamla och Nya Morbergsfälten och ungefär två kilometer rakt österut från Kallmora by. Med säkerhet har 
det brutits järnmalm i några av fältets gruvor under första hälften av 1600-talet men det var små mängder 
järnmalm som bröts då. Det var först på 1870-talet som järnmalmsbrytningen blev stor då Krylbo-Norbergs 
Järnväg öppnades för trafik 1874. Ett stickspår drogs då från denna järnväg fram till Kallmoragruvan och 
malmtransporterna till järnverk förenklades.

År 1731 upptäcktes kopparmalm på Kallmorbergsfältet och den började brytas. Malmen sändes till 
kopparhyttor i Kallmora, Nyhyttan och Mårtensbo i Möklinta. Malmkroppen var ganska liten och betraktades 
utbruten 1770 och det utgjorde slutet på kopparmalmbryningen. Det fanns emellertid inslag av kopparmalm i 
järnmalmen hos vissa av fältets gruvor så med tillägg av procedurer vid anrikningen avskildes också 
kopparmalm. Mängderna kopparmalm var dock små men kopparn gav ändå vinst.

På 1700-talet öppnades Kallmora Silvergruva (en del källor benämner den Kallmorbergets Silvergruva) där 
man fann silverhaltig blymalm. Gruvbrytningen avbröts någon gång på samma århundrade, Brytningen 
återupptogs 1886 och avslutades 1914. Vid den senare brytningsperioden hade gruvan två schakt och två 
lavar av trä. Vidare fanns ett spelhus vid gruvan samt ett smältverk med två ugnar för att framställa verkbly i 
form av tackor. Tackorna innehöll upp till 1 % silver och Kallmora Silvergruva producerade cirka 800 ton 
verkbly årligen. Verkblytackorna sändes till Sala Silvergruva för att separera blyet från silvret, eller som man 
förr sa dra blyet från silvret.

Kallmora Silvergruva i slutet av 1880-talet. Nu kvarvarande byggnader, före detta spelhuset med hög skorsten samt huset 
längst till höger som brann ner men återuppbyggdes med ny arkitektur. Båda har andra ägare. Foto Tekniska Museet.

Övrig gruvor på Kallmorbergsfältet var järnmalmsgruvor men några hade kopparinslag i malmen. Fältet 
bestod av 27 olika gruvor som hade många ägare och delägare. Utmålen låg tätt och det orsakade många 
konflikter där den vanligaste orsaken att någon anklagades ha brutit malm utanför sitt utmåls gränser. Ofta 
löstes konflikterna genom bergmästarens medling men en del fall fick lösas av domstol. Ett effektivt sätt var 
att de tvistande bildade ett gemensamt bolag och då blev gruvorna gemensamma och då spelade det ingen 
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roll längre från vilken gruva malmen kom, pengarna hamnade i samma plånbok. En annan faktor som 
komplicerade tillvaron var den stora handeln av gruvandelar. Helt plötsligt kunde hända det att att tvistande 
personer blev partners i någon gruva utan att tvisten lösts.

Det blev i viss mån bättre när det första gruvbolaget i Norberg som samlade ägandet av flera gruvor, det var 
Lernbo Gruvaktiebolag vilket bildades 1873. I Kallmorbergsfältet bildades fler gruvbolag men den 
utvecklingen fortsatte inte då Surahammars Bruk 1891 köpte gruvandelar i Kallmorbergsfältet och i början av 
1900-talet inledde moderniserande av masugnen i Spännarhyttan. Surahammars Bruk arbetade nu långsiktigt 
för att lägga under sig Kallmorbergsfältets gruvor eftersom den malmen hade en mycket låg fosforhalt och 
var idealisk att blanda tillsammans med Bondgruvemalmen. Surahammars Bruk köpte upp gruvandelar och 
1913 när Lernbo-Norbergs Gruvaktiebolag var inköpt ägdes praktiskt taget hela Kallmorabergs norra del av 
Surahammars Bruk. 

De viktigaste gruvorna på Kallmorbergsfältet var Kallmoragruvan, Lilla Kallmoragruvan, Försöksgruvan,
Stora Kallmoragruvan, Torpgruvan, Fältgruvan, Kapellgruvan och Norrgruvan. Några av fältets övriga 
gruvor kopplats till de omnämnda gruvorna.

Vid en utmålsläggning 1836 sattes gränserna för Kallmoragruvan och gränser fastställdes också mellan ett 
stort antal gruvor i Kallmorfältet. På utmålet bildades två gruvbolag som drev var sin gruva, Kallmoragruvan 
och Kallmoragruvans västra schakt. Dessa gruvbolag slogs samman 1904 varpå Surahammars bruk började 
köpa andelar och blev år 1913 ensamägare till Kallmoragruvan. Den ursprungliga trälaven brann ned 1952 
och under åren 1953–1955 uppfördes en ny lave av betong tillsammans med värmecentral, verkstadslokaler,
ställverk och kompressorrum. Därefter byggdes gruvstuga och gruvkontor i tegel invid laven. År 1961 
byggdes lave, maskinhus, gruvstuga och verkstad vid det Västra schaktet. Gruvbrytningen upphörde 1976. 

Lave och andra byggnader vid Kallmoragruvan år 2023.

Kallmora första anrikningsverk byggdes 1900-01 invid Kallmoragruvan och 1916 byggdes ett nytt 
anrikningsverk vilket förstördes genom en brand år 1941. Detta verk brann på nytt 1946 och därefter byggdes 
det nuvarande anrikningsverket. Anrikningsverket arbetade både med magnetisk och våtmekanisk anrikning 
av malmen. Anrikningssanden deponerades i dammar alldeles öster om anrikningsverket. Det byggdes också 
en linbana från Spännarhyttan via Bondgruvan till Kallmora som transporterade malm från Bondgruvan till 
anrikningsverket i Kallmora samt slig från anrikningsverket till masugnen i Spännarhyttan. Omkring mitten 
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av 1950-talet revs linbanan och ersattes med lastbilstransporter. År 1958 slutade Bondgruvan att sända malm 
till Kallmora och därefter användes endast magnetisk separation av sligen i anrikningsverket. År 1978 
avbröts järnmalmshanteringen på anrikningsverket. Verket arrenderades sedan av firman Georg Andersson & 
Söner KB som extraherar metaller ur  stålverksslagg och anrikningsverket byggdes om för att anpassas till de 
nya processerna som fortfarande pågår.

Norrgruvan kom att följa Kallmoragruvans händelser från 1836 till 1913.

Fältgruvan utmålslades 1881 och år 1885 bildade delägarna det gamla Kallmora Fältgruvebolag för att 1903 
gå samman med delägarna i Lilla Kallmoragruvan, Stora Kallmoragruvan, Försöksgruvan, Lilla Mossgruvan,  
Torpgruvan och Kapellgruvan och bilda det nya Kallmora Fältgruvebolaget. Surahammars Bruk köpte 1916 
alla andelar i Fältgruvebolaget utom elva hundradelar som behölls av Avesta Jernverk.

Gruvarbetarstrejker.

I Norberg och Kallmoragruvan utbröt de första och största konflikterna mellan arbetsgivare och arbetare 
varvid arbetarna organiserade sig när Lernbo Gruvaktiebolag anslöt sig till Norbergs Gruvförvaltning och 
Gruvförvaltningen på nyåret 1891 övertog förvaltningen av Kallmoragruvorna. Gruvarbetarna i Kallmora var 
generellt högre avlönade än Norbergs övriga gruvarbetare och Gruvförvaltningen beslöt att sänka lönerna för 
Kallmoras gruvarbetare till Norbergs standard, en sänkning för arbetarna i Kallmora på upp till 16 %. Då 
beslöt arbetarna i Kallmora att gå ut i strejk den 2 februari 1891 med 85 man. Strejken utvidgades till allmän 
strejk i alla Norbergs gruvor den 13 april och spreds till hyttor och andra verksamheter i Norbergs bergslag. 
Strejken avblåstes den 23 april efter en kompromisslösning.

I Kallmora silvergruva pågick under tiden 11 juni–27 augusti 1891 en ny strejk.

Den tredje strejken i Norberg utlöstes den 17 november när arbetsgivarna krävde hyreskontrakt med 
gruvarbetarna och vägran att skriva på kontrakten bestraffades med avsked. De strejkade blev vräkta från sina 
bostäder och de vägrades handla i samhällets affärer. Mycket snart spreds strejken till alla Norbergs gruvor. 
Strejken blev riksbekant och människor i hela landet stödde de strejkande ekonomiskt. Strejken avslutades 
först i slutet av maj 1892. Många strejkande flyttade från Norberg och en stor del emigrerade till Amerika.

De strejkande vann förvånansvärt lite och det var en olycka eftersom fackföreningsrörelsen valde en annan 
stridsmetod i slaget med kapitalet, de valde att skaffa sig den politiska och lagstiftande makten. Kapitalet och 
politiken sedan dess ständigt bekrigat varandra och ingen tänker på Sverige medan landets framgång kräver 
samverkan.

Andra gruvfält och gruvor.
Det finns många fler gruvfält och gruvor än det handfull som hittills presenterats i denna skrift (se bild på 
sidan 8). Det stora gruvfältet Hästefältet och de mindre gruvfälten som Halvarsbenningsfältet, Kylsbofältet,
Malmkärrafältet samt Myrsjöfältet som är utelämnade inte för att de mindre intressanta utan för att hålla 
textmängden på en överskådlig nivå. Minst lika illa är det med de enskilda gruvorna, det ska nämnas 
ytterligare en gång att antalet kända gruvhål inom Norbergs kommun är numera 630 stycken. Hur många som 
är okända kan inte ens gissas. Flera av dem är medeltida och odokumenterade, de finns inte kvar i den  
muntliga traditionen och får väl betraktas som historie- och namnlösa.

Ett hål i marken behöver inte ha varit en gruva, det kan vara en skärpning. En skärpning är en plats där det 
har förekommit en provbrytning. Förr användes osofistikerade metoder vid malmletning som till exempel 
slagruta och då gjordes kontroller av berget om det fanns brytbara malmer genom att bryta upp bergytan till 
någon meters djup. Metoden fungerade ganska bra i Norberg där malmkroppar ligger högt i berggrunden.

Hela Norbergs kommun hade gjort sig nästan fullständigt beroende av gruvbrytning  och hyttverksamhet så 
när ägarna till gruvorna som Norbergs Gruvförvaltning drev avslutade brytningen 1967 och Surahammars 
Bruk år 1981 stängde Spännarhyttan och gruvbrytningen i sina gruvor försvann en stor andel förvärvsarbeten 
i Norberg vilket drabbade orten mycket hårt. Hur kunde detta ske, malmen från Bergslagen hade ju i alla tider                                
varit garanten för förstklassigt stål och kunnat säljas till högre priser. Jo, det hade utvecklats metoder för 
färskning av järnet som tog bort egenskapsstörande ämnen. Därmed fanns inget skäl för att köpa dyrare malm 
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från Bergslagen för att tillverka förstklassigt stål. Norberg producerade stora mängder järnmalm men den 
togs fram med dyra metoder i många små gruvor. Nu försökte man att rationalisera malmbrytningen men det 
krävde för stora investeringar och det kom för sent. Småskaligheten försvann och kvar blev endast 
järnmalmbrytningen i de stora malmkropparna i Norrbottensfälten.

Hyttor och hammare.
Järnmalm förädlades till tackjärn i masugnar vilka hade det äldre namnet hyttor. Tackjärn har en hög halt av 
kol som gör det sprött och endast används som gjutjärn. Tackjärnet färskas för att minska kolhalten med i 
storleksordningen 80 – 90 % för att få ett användbart stål. Ända till mitten av 1800-talet var hammarsmidet 
den enda färskningsmetoden. Både hyttor och hammarsmedjor behövde vattenkraft för att driva blåsbälgar 
och hammare och därför förlades de vid ett vattenfall eller en ström i en bäck eller å. Drivning via vattenhjul 
med stånggång var alltför dyrbart. I Norberg fanns det få bäckar nära gruvorna och därför kom hyttor och 
hammare att hamna långt från gruvorna. Se bild på sidan 7 som visar läget för gamla gruvor och hyttor i 
Norbergs Bergslag.

Lapphyttan.

I en liten skogsglänta 1,7 kilometer norr om Olsbenning ligger en övergiven medeltida järnframställningplats 
med ruin efter en masugn och flera smideshärdar. På kartmaterial från 1700-talet har platsen benämnts 
Lapphyttan men det är oklart om den haft något namn, och i så fall vilket, under medeltiden. Det är känt 
verksamheten övergavs i slutet av 1300-talet och järnframställningen flyttades större (och kanske modernare) 
hyttor i Olsbenning.

I Lapphyttan gjordes arkeologiska undersökningar från 1978 till 1983 samt en speciellt vid masugnen år 
2009. Under utgrävningarna gjordes 26 stycken 14C-dateringar på en del av fynden. De visade dateringar från 
mitten på 1100-talet och fram till slutet av 1300-talet. Det medförde att den etablerade uppfattningen att 
masugnen härstammade från Tyskland och fördes till Sverige på 1200-talet troligtvis är falsk och att 
masugnen utvecklades i Sverige och därefter fördes till Tyskland. Masugnen i Lapphyttan är troligen äldst 
bland alla nu funna hyttor i Europa.

Lapphyttan 2023 fotograferad från norr. Den numera obetydliga
bäcken rinner från bildens nedre vänstra hörn mot masugnsruinen.

Karta över det utgrävda 
området i Lapphyttan

I Lapphyttan framställdes järn av samverkande bönder. Det fanns inte så mycket att visa i Lapphyttan, endast 
gropar i marken och stenrösen, så att marken återställdes till samma utseende som före utgrävningarna men 
försågs med en mängd informationsskyltar. Det har anlagts stigar på området så att besökare kan vandra runt 
torrskodda. 

På det utgrävda området fann man förutom ruinen av en masugn tre stora slaggvarpar med masugnslagg, åtta 
härdar för färskning av järnet, ett par större och flera mindre slaggvarpar med slagg efter färskningen, en 
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grund för en källare troligen för en järnbod, ett område för lagring av kol och malm, en grop för rostning av 
malmen och en damm med stenkista för uppdämning av bäcken. Vidare hittades en grund till ett bostadshus, 
platser för ett par stall och några mindre anläggningar för okänd användning. 

Lapphyttan användes under cirka 200 år för järnframställning av osmundar och är nu ett värdefullt fornminne 
och utgör en del av Ekomuseum Bergslagen, en samling av lokala museer och museala platser och byggnader 
runt om det i det som vardagligen kallas Bergslagen.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg.

Hembygdsgården Karlberg ligger bara 400 meter väster om tätorten Norbergs västra delar och består av 
hopsamlade byggnader och föremål från den omgivande trakten som visas på traditionellt sätt liknande andra 
hembygdsgårdar. 

Speciellt för Norberg är en typisk bergsmansgård som efter en stor eldsvåda 1727 byggdes upp i närheten av 
kyrkan och användes till bergsmäns bostad fram till 1860-talet. Från 1923 hyrde hembygdsföreningen i 
Norbergs  lokaler i gården och början av 1940-talet skänktes bergsmansgården till hembygdsföreningen, 
monterades ned och flyttades till Karlberg.

Hembygdsgården har en annan ovanlig sevärdhet, Norbergs första bilverkstad – Myrbergs verkstad. 
Verkstaden med amerikanskt utseende uppfördes i början av 1910-talet av Frans Albert Myrberg, vilken hade 
en bror bosatt i Amerika som sannolikt hållit med bilder och ritningar. Myrbergs verkstad sålde T-Fordar, 
trampcyklar och motorcyklar, reparerade fordon samt hade en bensinmack. Bilreparationer fortsattes till 1967 
i verkstaden och byggnaden användes därefter som förråd till 1975 varefter den måste rivas på grund av att 
den blivit i förfärligt dåligt skick. En kopia av byggnaden uppfördes 1990 på Hembygdsgården Karlberg. 

Bergsmansgården från 1727 på Norbergs Hembygdsgård. Myrbergs verkstad på Norbergs Hembygdsgård.

När den sensationellt höga åldern på hyttan i Lapphyttan blev klar uppstod några frågor kring hyttplatsen. 
Hur skulle den visas och hur skulle den skyddas mot slitage? Lapphyttan har ju inte särskilt mycket att visa 
för en bred besökarkrets som saknar arkeologisk skolning så att slitaget på platsen blir kanske lite men den 
höga åldern kan ju locka för många. Osäkerheten är stor, Lapphyttan ligger ju mitt i ingenting och långt bort, 
en hel mil från Norberg. 

Under tankeprocessen väcktes en intressant idé. Om hyttplatsen rekonstrueras på en central plats kan den 
byggas för att ta emot många besökare som också kan se byggnader som gissningsvis funnits på Lapphyttan. 
Ungefär 200 meter sydöst om Hembygdsgården Karlberg fann man ett stycke skogsmark som såg ut som 
hyttplatsen i Lapphyttan. Att Lapphyttan ligger i södersluttning och den skogsglänta som röjdes i Karlberg 
ligger i en norrsluttning har ingen betydelse eftersom hyttplatsen inte skulle kopieras utan endast 
rekonstrueras. År 1990 påbörjades bygget av Nya Lapphyttan som invigdes 1994.

Mulltimmerhyttan är den enda byggnad som man ansträngde sig att kopiera för Jerrnkontoret och forskare är 
intresserade av att provköra hyttan och finna ut den hyttprocess som användes för 1000 år sedan.
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Nya Lapphyttan fotograferad från söder år 2019. Till vänster ses rännan som leder vatten till blåsmaskinens 
vattenhjul, åt höger är mulltimmerhyttan, en färskningssmedja, ett bostadshus och en mindre smedja.

Norbergs (turist-) besökscenter ligger i Karlberg nära Nya Lapphyttan och är bemannat alla veckodagar 
under sommartiden och där får man information om Norberg och nya Lapphyttan, där finns förfriskningar 
och glass att köpa samt  bekvämlighetsinrättning. Ibland kan Hembygdsgården servera kaffe och bullar men 
det finns ingen matservering på området, däremot finns flera matserveringar i Norbergs centrum.

Om man väljer att besöka antingen Lapphyttan eller Nya Lapphyttan rekommenderas den senare eftersom det 
finns utrustningar och verktyg att se på, dessutom kan man få guidning på Nya Lapphyttan. På Nya 
Lapphyttan finns en stor parkeringsplats och gångsträckorna är korta. Det finns även aktiviteter för barnen så 
hela familjen kan underhållas utan klagomål.

Nya Lapphyttan tillsammans med besökscentret kallas nu gemensamt för Bergslagens Medeltidsmuseum.

Ässja och blåsbälg i färskningssmedja i Nya Lapphyttan.
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Surahammars stålverk.
Svanå bruks AB anlade 1882 en hytta, Spännarhyttan, i Norberg som bestod av en rostugn och en masugn. 
En hel del maskiner och utrustning togs från Nyhyttan, som även fanns i Norberg, men den hyttan lades ned 
samtidigt som Spännarhyttan byggdes. Järnmalmen kom från Norbergs gruvor, mycket malm togs från den 
närbelägna Bondgruvan där Svanå bruk ägde andelar. Masugnen var av traditionell typ och träkol användes 
för reduktion av malmen, tillsammans med Norbergsgruvornas malm som är nästan helt fri från förorenande 
svavel vilket gjorde att tackjärnet gav ett mycket bra och eftertraktat stål.

Den första hyttan i Spännarhyttan och anställda omkring år 1900. Foto Tekniska Museet.  

När Surahammars Bruks AB år 1905 övertog Svanå bruk fick det ägandet inte bara till Spännarhyttan utan 
också till Bondgruvan och andelar i flera gruvor i Norberg. Surahammars bruk hade då ett mål att öka både 
produktion och effektivitet i såväl gruvor som hytta. Förändringsarbetet med att göra Spännarhyttan större 
och modernare inleddes.

Hyttan byggdes i tegel och gjordes dubbelt så stor, den utrustades med två masugnar och två rostugnar. 
Moderniseringen var mycket inriktad på att spara energi ty träkolet hade blivit dyrare. Förbränningsluften 
förvärmdes genom att den heta masugnsgasen värmde upp förbränningsluften i en värmeväxlare innan den 
släpptes in i masugnen. Det installerades också två ångmaskiner med två generatorer som alstrade elkraft. 
Ångpannorna till ångmaskinerna eldades med masugnsgas vilken innehåller stora mängder koloxid som är 
mycket brännbar.

Järnmalmsgruvorna levererade tidigare endast så kallad styckemalm det vill säga malm tillsammans med små 
mängder gråberg krossad till bitar med storlek som makadam. En nyhet som nu började införas var anrikning. 
Allt det malmförande brutna berget sovrades aldrig utan krossades för att sedan malas till fin sand. Ur denna 
sand plockades magnetiska korn ut med hjälp av magneter. Omagnetiska malmkorn avskiljdes genom 
flotation, en tillsats av ämnen som får luftbubblor fästa vid malmkornen när sanden slammats upp i vatten 
och får malmkornen att flyta till ytan medan sanden av gråberg sjunker till botten. Den finkorniga massan av 
malmkorn kallas slig och innehåller mycket lite gråberg. Dessutom följer mycket lite av malmen med avfallet 
som kallas anrikningssand. Allt detta ger bättre lönsamhet för både gruvor och hyttor. Enda nackdelen är att 
sligen inte kan användas att direkt beskicka masugnen. då blir det alltför tätt i masugnen. Sligen behöver 
sintras till större stycken innan den matas in till masugnen. Spännarhyttan försågs med ett sinterverk för att 
vara klar för malm som slig och stod fullt färdig för produktion och invigning  år 1910.
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En bit in på 1900-talet blev Spännarhyttan Norbergs enda hytta genom att de mindre hyttorna slagits ut. 
Lågkonjunkturen och industrinedgången under slutet av 1920-talet klarades genom att en masugn blåstes ned. 
Därefter kom det andra världskriget ökades produktionen med lönsamheten försämrades då priset på träkol 
ökade och man började utreda en övergång till koks.

Koks var mycket billigare men skulle slå hårt mot Spännarhyttans konkurrensfördel – det svavelfria järnet 
Koks innehåller rätt stora mängder svavel som gärna övergår till järnet. Emellertid fanns ett sätt att minska 
svavelnivån i råjärn. Om bränd kalk tillsätts det flytande råjärnet under ordentlig omrörning minskar 
svavelhalten. År 1950 var koksdrift införd och en så kallad rullugn installerad. Rullugnen var en roterande 
ugn som det flytande råjärnet behandlades i tillsammans med bränd kalk. Man lyckades göra koksjärnet lika 
svavelfritt som det tidigare träkolsjärnet. Behovet av rostugnar försvann och de båda rostugnarna i 
Spännarhyttan revs.

På 1960-talet började hyttan ge stora årliga förluster som emellertid täcktes av ägaren till Surahammars bruk, 
ASEA. Två alternativ att lösa problemet diskuterades, antingen nedläggning eller en stor nyinvestering i en 
ny masugn. Man bestämde sig för att satsa 40 miljoner kronor i Europas modernaste masugn i Spännarhyttan 
och ett nytt stålverk i Surahammar, ett beslut som senare visade sig vara olyckligt. 

Anläggningsarbetena startade snabbt och i Spännarhyttan började år 1972 bygget av den nya masugnen upp 
öster om den gamla hyttan. De tidigare murade masugnspiporna övergavs för den nya tekniken med ett                             
stålrör som bärande element. Överdelen av masugnen byggdes med 25 millimeters  stålplåt och underdelen                                                         
av plåt med 50 millimeters tjocklek. Invändigt kläddes masugnen med ett tjockt lager av eldfast tegel för att 
isolera plåthöljet mot den höga temperatur inne i ugnen.

Samtidigt utrustades stålverket i Surahammar med ny utrustning för att färska järnet. Till det valdes OBM-
konvertrar (Oxygen Boden Maxhütte en syrgasprocess för att minska kolhalten i råjärn utvecklad av de tyska 
stålverken Boden och Maxhütte). Färskningen i OBM-konvertrarna kombinerades med behandlingen med 
bränd kalk för att minska svavelhalten. En udda åtgärd skiljer Surahammars stålverk från andra, råjärnet 
skulle inte gjutas till tackjärn vid masugnen utan transporteras flytande med tåg 50 kilometer från 
Spännarhyttan till Surahammar så att energiförlust genom smältning av tackjärn i Surahammar kunde 
undvikas. För detta ändamål köptes fem stora järnvägsvagnar med åtta axlar som vardera lastade en 
värmeisolerad skänk som rymde 50 ton råjärn. Skänken vägde 50 ton och vagnen också 50 ton. Under 
storhetstiden sändes tre tågsätt med fyra vagnar per dygn till Surahammar, mot slutet endast en vagn per sätt.

Den 1910 uppgraderade Spännarhyttan. Foto Tekniska Museet.
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Då räckte inte gruvorna i Norberg till så malm behövde köps utifrån bland andra var Grängesbergs och 
Stråssa gruvor stora leverantörer. Gruvorna levererade gärna så kallad kulsinter, slig som hade sintrats i form 
och storlek ungefär som spelkulor, vilket avlastade Spännarhyttans egna sinterverk.

Hela projektet med masugn och stålverk kallades Stål 74 blev driftfärdigt 1974 och Spännarhyttans gamla 
masugn blåstes ner för gott medan den nya masugnen tog vid. Det var dock vid det absolut sämsta tiden, 
oljekrisen 1973 kom att slå sönder världens stålindustri som var beroende av låga energipriser, allt blev 
dyrare och efterfrågan på stål försvann. Stål 74 blev aldrig lönsam utan kostade ASEA ständigt stora pengar. 
Det uppstod panik och ASEA meddelade 1980 att Stål 74 skulle läggas ner eftersom förlusterna hotade hela 
koncernen, inga protester kunde ändra detta beslut. Norberg förlorade sitt levebröd i och med den sista hyttan 
försvann och all gruvverksamhet avslutades. ASEA gjorde en storförlust på sitt engagemang, det har 
beräknats att deras förlust låg i storleksordningen 2,5 miljarder kronor.

Stål 74 avslutades 1981, all utrustning som kunde säljas gjorde man sig av med, byggnader revs och det enda 
som återstår är några av hyttans stora betongväggar som bemålas med graffiti av traktens ungdomar och 
konstnärer.

Masugnen i Stål 74, någon gång under tiden 1974–1981. Foto Torsten Bergmans samlingar.

Thorshammars verkstad.
Nästan all industriverksamhet i Norberg har handlat om malmbrytning och metallframställning, ojämförligt 
mest om järn men i liten mån om koppar och små mängder om bly med silver. Det fanns dock ett avvikande 
företag, Thorshammars verkstad, som göt och bearbetade mässing och rödgods (en kopparlegering som även 
kallas rödmetall).

Företaget startades 1870 av den tidigare arbetaren på Skultuna Messingbruk Per Erik Pettersson som flyttat 
till Kärrgruvan och i liten skala tillverkade snusdosor och liknade mässingartiklar. År 1874 arrenderade 
Pettersson en nedlagd spiksmedja och ett vattenfall i Botån vid Hinsebo, drygt tre kilometer nordväst om 
Norberg, som efter tidigare spiksmeden Thor Widfeldt kallades Thorshammar. Där utökade Pettersson sin 
verkstadsproduktion och anställde några tidigare arbetskamrater från Skultuna.

År 1886 bildades Torshammars Verkstads Aktiebolag och fler arbetare anställdes från Skultuna och bolaget 
blev en form av kollektiv, varje anställd hade rätt att köpa en aktie i bolaget. Pettersson köpte för övrigt 
mässing men när Skultuna Bruk slutade leverera togs mässing från Svenska Metallverken i Västerås. 
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Gjuteridelen blev färdigbyggd 1885 i slaggsten från Nordansjö hytta. Maskinhallen och smedjan förstördes 
av en brand 1886 men byggdes snart upp på nytt i likadan slaggsten som gjuteriet. 

När det fanns ett gelbgjuteri (som mässinggjuterier kallades förr) behövdes maskinparken utökas med fler 
svarvar, borr- och fräsmaskiner och alla maskinerna drevs med ett vattenhjul och senare vattenturbin samt på 
slutet med elmotor genom en centraltransmission. Eftersom byggnader, inredning och maskiner numera finns 
kvar går det att studera hur centraltransmissionen via remmar och remskivor drev varje maskin.

Maskinhallen hos Thorshammars verkstad, till höger ses en del av gjuteriet.

Det inre av maskinhallen i Thorhammars Verkstad. Centraltransmissionen alldeles under taket till vänster.
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När bolaget var som störst hade det 20 anställda och de flesta skaffade sig egna hem i Hinsebo eller Kylsbo. 
På verkstaden arbetade man med materialen mässing, rödgods och koppar. Det producerades behållare, 
dunkar, kokkärl, konsthantverk som ljuskronor och kandelabrar, luft-  och vattenkranar samt rörkopplingar. 

Gjuteriet lades ner 1968 och produktionen minskade gradvis och lades ner 1983. De sista åren reparerades 
och putsades endast kopparföremål av två bröder Harald och Bertil Eklöf. År 19891 köpte Norbergs kommun 
Thorshamns Verkstads AB men bedriver ingen verksamhet. Dammbyggnaden ovanför verkstaden revs senare 
för att underlätta fiskars vandring utefter ån så att dammen är numera torrlagd.

Bostäder och andra byggnader.
I början av gruvbrytningen i Norberg, liksom i andra gruvområden i Sverige, sköttes gruvarbetet av bergsmän 
och deras drängar. Bergsmännen var dubbelarbetande och ägnade sig dels åt gruvbrytning dels åt jordbruk. 
Den största tiden lades på jordbruket, deras och drängarnas hem var bondgården. Var avståndet till gruvan 
stort hade man kanske en övernattningsstuga vid gruvan. I äldre tider var standarden i bondehemmen usel 
och övernattningsstugorna fanns troligen ingen standard alls.

Bilder av gamla bergsmannagårdar bebodda av rikare bergsmän finns på sidorna 19 och 42 i denna skrift.

Vid Norbergs kommuns västra gräns finns Bråfors Bergsmannaby en mycket sevärd. Här fanns en hytta där 
järnframställning påbörjades under 1200-talet och blåstes ned för sista gången år 1902. Hyttan revs 1907 men 
Brategården, eller Stora Bråfors som den också kallas, finns kvar med tre väl underhållna bostadshus som 
byggdes under slutet av 1780-talet. Mangårdsbyggnaden som har vackra vägg- och takmålningar var ägarens 
bostad fram till början av 1900-talet när det fick bli museum. Här visas bergsmansgårdens prakt upp. Gården 
finns kvar i samma familj som då och då arrangerar visningar av mangårdsbyggnaden.

Brategårdens byggnader i Bråfors Bergsmannaby, mangårdsbyggnaden längst till höger.

På 1700-talet började små bergverk köpas upp av köpmän i städer och brukspatroner. De drev inte 
verksamheten som bergsmännen utan bergbrytning och malmhantering sköttes på heltid. Gruvarbetare, 
hyttdrängar och kolare anställdes för arbetsuppgifterna. Enkla bostäder av typ torpstugor erbjöds arbetarna 
och deras familjer. I allmänhet var de timmerstugor med ett stort kök och en mindre kammare. I kammaren 
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sov de vuxna och spädbarnen, alla övriga familjemedlemmar sov i köket. Under dagtid var all verksamhet i 
stugan koncentrerad till köket där också den enda värmekälla var placerad, en vedslukande öppen spis. 
Stugorna var fruktansvärt kalla dygnet runt. Litet bättre blev det en bit in på 1800-talet när man lärt sig att 
gjuta järnspisar som utnyttjade veden effektivare dessutom kunde en gjutjärns- eller täljstenskamin värma 
upp kammaren.

”Det sista huset i Kärrgruvan” teckning av Ferdinand Boberg 1916 som visar en gruvarbetarbostad.
 För övrigt bodde Boberg som barn i Kärrgruvan.

Det förekom också att parstugor byggdes. De bestod av dubbelt så långa stugor som rymde två familjer med 
en gemensam ingång och en farstu mitt i huset med en lägenhet med ett kök och en kammare i vardera änden. 
Lägenheterna var då ofta spegelvända så att man hade en gemensam skorstensstock.

I mitten av 1800-talet blev arbetsplatserna större och anställde fler arbetare blev behovet av bostäder för 
arbetare större. Då blev arbetarkasernerna i högre grad använda för bostadsbyggandet. Kasernen bestod ofta 
av en 2-plans eller 2½-plans byggnad med trästomme och brädvägg till ytterväggen och innerväggar. Tunna 
dåligt isolerade väggar med många springor betydde kalla och dragiga hus. Man brukade då klistra 
tidningspapper på för att täta mot drag. Varje kasern hade ett flertal lägenheter med ett rum och kök enligt 
tidigare modell. Varje kasern hade en eller ett par tiotal sådana lägenheter och ofta i det översta våningsplanet 
några ungkarlslägenheter som bara bestod av ett rum utan kök. Uppvärmningen bestod av en järnspis i köken 
och i senare delen av 1800-talet en kamin i rummet. Vatten var inte indraget i köken ej heller fanns avlopp så 
vatten måste bäras in slasken bäras ut. Toaletterna bestod av en länga torrklosetter där varje lägenhet 
disponerade en, vidare fanns en lång länga med vedbodar. Smutsiga kläder fick tvättas i en gemensam tvätt 
och badstuga vid ett vattendrag i närheten. Standardhöjningen från tidigare en- eller tvåfamiljestugor var 
egentligen inte särskilt stor.
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Gruvarbetarkasern i Malmkärra i Norberg tidigt 1900-tal, foto från Internet. Det följde ingen information 
med fotot men det är högst troligt att porträtterade personer på bilden var bosatta i kasernen.

I Gruvbyn i Klackberg,  även kallad Uddevalla, byggdes alldeles i slutet av 1800-talet fem nya bostadshus i 
tegel med fyra lägenheter vardera för gruvarbetarfamiljer. Det var Norbergs Gruvförvaltning som byggde de 
modernaste och bästa husen för sina arbetare, förmodligen som en reaktion strejkerna några år tidigare då 
tvistigheterna bland annat berörde bostädernas dåliga standard.

Trähusen i Gruvbyn är numera rivna men tegelhusen står kvar och används fortfarande, ett par hus används 
till vandrarhem medan de övriga är bostäder men de har byggts om så att bostaden upptar hela  huset.

Två av bostadshusen för gruvarbetare i Gruvbyn i Klackberg.
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En bra bit in på 1900-talet började gruvarbetare med eller utan hjälp bygga sig egna hem främst i Kärrgruvan, 
Klackberg och Kolningsberg och många moderniserades och byggdes gradvis ut och bibehölls som bostäder 
medan en del blev fritidsboende på landet.

På 1950-talet var det gasen i botten för gruvindustrin och det drog hela samhället med sig. Det förde med sig 
att också bostadsbyggandet men det var inte längre gruvindustrin som byggde bostäder åt sina anställda utan 
kommun och fastighetsbolag byggde bostäder åt alla. Cyklar hade blivit vanliga under 1930-talet så 
bostäderna behövde inte placeras nära arbetsplatserna utan det växte upp stora bostadsområden i tätorten 
Norberg. På 1960-talet hade många råd att skaffa sig egen bil, kanske i början en begagnad bil, då kunde 
arbetsplatsen ligga långt från bostaden utan att det kändes obekvämt.

Det byggdes lägenheter med ett till tre rum och kök med centralvärme, vatten, avlopp och toalett med bad. 
Ungefär vad som efterfrågas idag men rummen var relativt små, långt ifrån de ytor som numera är vanliga.

Norbergs Centrum omgivet av moderna bostadsområden 1965. Foto Västmanlands läns museum.

Vid korsningen Trundhemsvägen och Täppvägen i Kärrgruvan ligger en industriell slaggstensbyggnad i ett 
plan. Den byggdes 1882 som ett spelhus för malmuppfordring vid tre gruvor Allmänningsgruvan, Kilgruvan 
och Mossgruvan. En ångmaskin på 30 hästkrafter drev tre gruvspel genom att tre wirepar utgick från 
spelhuset till lavarna för de olika gruvorna. Denna konstruktion ersattes efter några år av eldrivna spel vid 
gruvorna.

Efter en brand i spelhuset vid Trundhemsvägen och Täppvägen år 1897 gjordes det först om till central 
reparationsverkstad för Norbergs Gruvförvaltnings gruvor och kallades Risbergs verkstad. År 1919 byggdes 
ett slangtorn med uppgift att torka vattenslang och kan man nog anta att Norbergs brandförsvar flyttat in det 
gamla spelhuset. När gruvverksamheten upphörde i Norberg hyrdes Risbergs verkstad av ett företag som 
bedrev smide och plåtbearbetning. Numera är verkstaden privatägd och plats för kulturevenemang.
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Gruvorna i Norberg drevs från början av bergsmän men deras minskande intresse av att driva gruvorna 
medförde att andra personer och företag köpte andelar eller hela gruvor av bergsmännen. Den utvecklingen 
pågick under 1800-talet och samtidigt märktes att gruvägarna behövde öka samarbetet sinsemellan. Det 
resulterade i att mindre ägare 1903 bildade den ekonomiska föreningen Norbergs Gruvförvaltning (även 
numera används det ursprungliga namnet Norbergs Grufförvaltning). Företagen, främst stålföretag, bildade 
också en gemensam organisation år 1908 Norbergs Gruv AB. Ägarna till gruvorna i Klackberg och 
Kolningberg bildade Storgruveaktiebolaget. Norbergs Gruvförvaltning blev mycket betydelsefulla då de inte 
bara drev sina egna gruvor utan också gruvorna åt Norbergs Gruv AB och Storgruve AB.

Norbergs Gruvförvaltnings kontor i Kärrgruvan. Foto Tekniska Museet.

Risbergs verkstad fotograferad 2024.
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Gruvförvaltningen byggde åt sig ett huvudkontor år 1919 vid Däljevägen 5 i Kärrgruvan. Den ekonomiska 
föreningen Norbergs Gruvförvaltning upplöstes 1972 och kontoret förblev i Gruvföreningens så länge som 
föreningen existerade. I samband med föreningens upplösning såldes kontorsfastigheten till ett dataföretag.   

Även Norbergs Gruv AB skaffade sig ett kontor i Kärrgruvan, de flyttade in i den norra flygelbyggnaden som 
ligger närmast Löjtnantsgårdens mangårdsbyggnad, adressen är Linnevägen 2E i Kärrgruvan. 
Löjtnantsgården byggdes på 1700-talet och de båda  putsade flygelbyggnaderna byggdes i slutet av 1700-
yalet. Gården var från början residenset för gruvförvaltaren. Alla byggnader på Löjtnantsgården blev 
byggnadsminnesförklarade 1988.

Norbergs Gruv AB skänkte det före detta kontoret och inventarier utom gruvbolagets arkiv till Norbergs 
kommun.

Löjtnantsgården i Kärrgruvan. Den ljust putsade flygeln till vänster var kontoret för Norbergs Gruv AB.

Gruvarbete under mer än 600 år.
Det första dokumentet rörande gruvor i Norberg är ett privilegiebrev från 1354, den tidigaste nu bevarade 
handlingen. Gruvförvaltningen stängde sina gruvor 1967 och Surahammars Bruk stängde sina 1981 vilket 
betyder att dokumenterad gruvverksamhet pågått i Norberg i litet mer än 600 år. Dessutom var hyttan i 
Lapphyttan aktiv i mitten av 1100-talet och behövde malm redan då. Redan under blästbrukens dagar hade 
men lärt sig att placera blästerugnarna nära malmförekomsten och det vore märkligt om byggarna i 
Lapphyttan inte hade den kunskapen.  Därmed torde malmbrytning i Norberg ha startat cirka 200 år tidigare.

Malmkroppar i Norbergstrakten låg många gånger mycket ytligt i marken, till och med i dagen eller bara 
under ett tunt mosstäcke och var lätt funna. Bergsbrytning gjordes enklast genom tillmakning i dagbrott. 
Tillmakning är en brytningsmetod där man eldar med stockbrasor mot berget under ett halvt dygn eller så. 
Den höga värmen gör att berget blir sprött och rikt på sprickor och mindre block kan hamras och bändas loss 
från bergytan. I stort sett innebär dagbrott att brytningen sker med himlen som tak, har man inte det sägs man 
arbeta i en underjordsgruva. Ett dagbrott kallas även en gruva.

I början av ett dagbrott är det bara några få meters skillnad mellan markytan och dagbrottets botten och då 
bars malmen upp av gruvarbetare på bårar eller släpades upp på slädar dragna av hästar. Vatten som regnade      
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in eller tog sig in som grundvatten togs ut ur gruvan på sätt som malmen. Det sägs att nöden är alla 
uppfinningars moder och lättjan dess fader så i Norberg med de ytliga malmkropparna tog man upp en ny 
gruva nära den som man fick svårt att frakta upp malm och vatten från. Exempel på detta beteende syns vid 
Svinryggens gruvor.

Vid senare delen av 1700-talet började underjordsgruvor användas och uppbyggnaden liknade den som 
användes i de djupa dagbrotten med den skillnaden att dagsljuset inte nådde ner i gruvan. Gruvarbetarna 
måste bära med sig tända facklor av torra kådrika trästickor för att se något överhuvud taget när de klättrade 
på stegar eller gick i de horisontella gångarna, orterna, i berget. 

En underjordsgruva hade ett eller ett par vertikala schakt som malm hissades genom. Malmen bars på bårar 
eller transporterades med skottkärra på utlagda plankor från brytningsrummen till hisschakten. För att få ner 
luft i gruvan och vädra ut rök bröts ventilationsschakt som nödvändigtvis inte behövde vara vertikala.

I slutet av 1700-talet började bergbrytningen att radikalt förändras, tillmakning ersattes av sprängning med 
krut. En borr av järn med en härdad egg framtill hamrades in i berget med släggslag ungefär en meter, hålet 
fylldes med krut som antändes. Av gastrycket vid explosionen bröts berget sönder i små block. Eggen på 
borren slets snabbt ner men en smed kunde relativt snabbt skärpa borren på nytt. Därför fanns en smedja nära 
gruvan. 

Ett borrlag bestod ofta av tre personer, två män som växelvis slog på borren och en kvinna eller ett barn som 
vred borren en aning mellan slagen så att borren inte riskerade att kilas fast i hålet.

Dagbrott i Hästbäcksgruvan 1880. Överst i mitten en hästvind och till 
höger en lyftanordning för malm och vatten. Foto Tekniska Museet.

Om malmkroppen var stor blev dagbrottet 
djupt när det brutits länge. Då behövdes 
hissanordningar som kunde lyfta malm 
från gruvan. 

Lyftanordningen på bilden till höger 
började användas på 1600-talet består av 
en kranliknande byggnad med ett linhjul i 
toppen som sticker ut utanför kanten på 
schaktet. Över linhjulet ligger en lina som 
lyfter korgen malmen lastas i. Drivningen 
av lyftlinan gjordes ofta med en häst- eller 
oxvind. En hästvind består av en 
lintrumma med vertikal axel och en 
cirkulär vandringsbana runt lintrumman. 
En häst spänns fast i en arm fäst i 
trumman och när hästen går runt på 
vandringsbanan lindas lyftlinan upp på 
lintrumman och hissen går uppåt. Behövs 
större lyftkraft kan flera hästar användas.

I gynnsamma fall kunde vattenkanaler 
dras fram till lyftanordningen och driften 
kunde ske med vattenhjul vilket skedde i 
Falu koppargruva. Så gynnsamt var det 
aldrig i Norberg.

Gruvarbetarna använde inte hisskorgen 
för att ta sig ner och upp i gruvan det var 
alldeles för lätt att falla ur korgen. De 
måste klättra på stegar för att ta sig ner 
och upp i gruvan. Även så sent som på 
1900-talet användes stege i nödutgångar.
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Kvinnor förekom bland männen i underjordsarbete under 1800-talet troligen för att de tjänade nästan lika 
mycket som männen men det tog slut 1900 när kvinnor i lag förbjöds arbeta under jord. Lagen upphävdes 
1949 men för varje kvinna som sökte underjordsarbete krävdes en särskild dispens från 
arbetarskyddsstyrelsen. Denna diskriminerande åtgärd försvann helt 1978 men diskrimineringen stack på nytt 
fram sitt anlete – ett nytt EU-direktiv stoppar gravida kvinnliga gruvarbetare under jord från och med 2023.

Kvinnor och barn arbetade en bra bit in på 1900-talet ovan jord med skrädning av malmen men skrädning var 
ett verkligt låglönearbete. År 1833 infördes en lag som förbjöd barn under nio års att arbeta men det var 
normalt att barn började arbeta efter avslutad skolgång och de gjordes av de flesta vid 13-års ålder.

Gruvarbete var tidigare ett extremt tungt arbete med hög olycksfallsrisk men under sista fjärdedelen av 1800-
talet och början av 1900-talet kom många innovationer att förbättra arbetet. Ångmaskiner övertog rollen som 
kraftkällor till gruvhissar, hisskorgar stabiliserades med gejdrar så att de inte riskerade att stöta i schaktväggar 
och man kunde sända även gruvarbetarna med hissarna. Järnvägar drogs i orterna så att arbetare eller hästar 
lätt kunde flytta malmvagnar. Luftkompressorer som levererade tryckluft i ledningar till hela gruvan för att 
driva borrmaskiner, lastmaskiner och lok för järnvägarna. Elektricitet som gav belysning i hela gruvan och 
drivkraft till ventilationsfläktar. Dynamit som gav högre sprängverkan än krut och var säkrare att hantera.

Dessa tekniklyft hann även de sista gruvarbetarna i Norberg uppleva innan de lämnade gruvorna 1981 när de 
sista gruvorna stängdes.

Efterskrift.
Hittills har berättelsen om Norberg varit en historisk beskrivning gruvverksamheten som i princip hade 
kunnat skrivits samtidigt som det hände men den här efterskriften kommer ungefär ett halvt sekel efter 
kraschen. Avsikten är inte att betygsätta åtgärderna i kraschögonblicket för i detta moment kan inget göras för 
att förhindra händelsen, möjligen kan det påverka konsekvenserna efteråt.

Efterklokheten sägs vara den enda exakta vetenskapen och vi kan kanske använda den för att i nästa 
framgångs yra bättre uppfatta de pyttesmå varningsflaggor som alltid dyker upp. De branschövergripande 
organen har lättare att upptäcka faror än de lokala delföretagen men det är lättare att vidta förebyggande 
åtgärder i de lokala företagen

Sverige, i synnerhet Bergslagen, hade fått stora mängder av järnmalm med så låga halter av svavel och fosfor 
att det var enkelt att tillverka högkvalitativt stål av malmen. Vi hade sedan lång tid tillbaka lärt att svenskar 
kunde sälja sitt järn till högre pris än någon annan och att det inte var lönt att rationalisera våra arbetsformer. 
Vi hade mängder av små produktionsställen som arbetade med ålderdomliga metoder. Det var en tidig 
varningssignal. Det hade varit bättre att hjälpa företagen att modernisera än att stödköpa stångjärn.

Nästa signal kom när engelsmännen lyckades använda koks i masugnar och färskning med bessemermetoden 
kunde ta bort svavel i järnet. Smältfärskningsprocesserna fortsatte att utvecklas och snart var det utländska  
järnet lika gott som de svenska. Man hade blivit av med föroreningar i stålet som svavel, fosfor och kväve. 
Men så kom det andra världskriget och ställde till alltihop. Endast svensk och amerikansk stålindustri var 
oförstörd och i Sverige satsade man mest på att återta pengar som förlorats under 1920- och 30-talen. Under 
tiden byggdes nya stålverk i alla andra länder. Det var inte bara nya byggnader utan också ny teknik och 
moderna metoder.

Svensk stålindustri var på 1960-talet illa underhållen och dåligt utvecklad vilket visade sig då den tillverkade 
mest handelsstål, den lägsta kvaliteten av stål. Det gjorde även de nya stålverken och överproduktionen blev 
det som knäckte de svenska stålverken. Gruvindustrin blev värst drabbad då det inte fanns något alternativ då 
specialståltillverkning var så liten. Regeringens insatser med varvstödet kostade mest pengar men de 
stoppade tack och lov planerna på Stålverk 80.

Norberg liksom flera andra gruvsamhällen blev hårt drabbade och jag hoppas att de själva finner andra, helst 
diversifierade, verksamheter att leva av så att de slipper drömmerier av typ Northvolt för om det krisar till sig 
ytterligare en gång brukar det vara svårt att hitta någon hjälp.                 


